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LRADIOLABORATORIJA —BEOGRAD SVLRABI0-PRIBUNIC ROJE 32-
. P ' RADUJE ,,RADIOLABORATORIJA*

Izraduje sve vrsie automobilskih i &
autobuskih radio prijemnika za sve tipove ZA PUTNICKE AUTOMOBILE SU
i marke vozila. SUPER-HETERODINI PRIJEMNICI

Vrii garanciske popravke domatih i
uvoznih radio prijemnika.

Popravlja sve vrste razglasnih i pri-
mopredajnih stanica i ostalih elektro
uredaja.

Ugao Cika Ljubine | Zma] Jovine ulice 15 tel. 23-528 — Tek. r-n 10-KB-1-2:1517
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SA 6 ELEKTRONSKIH CEVI 16
PODESENIH OSCILATORNIH
KOLA. ODLIKUJU SE VELIKIM
POJACANJEM I JAKOM OSETLJI-
VOSCU 1 SELEKTIVNOSCU, NA-
ROCITO KOD SLABIJIH SIGNALA.




P bt e
O TpRTRLYA

RLB-! je konstruktivino pred. hd
rad u vozilima m AT tipa
i 1600. Prijemmik je spolinjeg iz-
gleda i oditkuje se N
kovanja. Izved je
zanih medusobtom  okloyiienim
U icdnem je montiran vrijemn
drugom deiu vibratorski pred
dela su, svoiim oblikon. jpod
1 na ved odredenem inestu :
permancntno dinemicki odiiinog
kvaliteta $to omogucava vernu repro-
dukciju prijema.
Za montaZu zvuinika tekode je u
vozilu predvideno mesio za ugradivanie.

roved for Release 2010/09/2

TEHNICKI PODACI
won prijcnmika je na 12 voltni
abumuiaror,
Potrosrja prijemnika je 45 W
g je o W
& prijena od 200 do

ot prijemnika je 10 rem\V.

B “vit TEA LCH-42:
AQ3: 1:Z-40

2 Lledds EBC-31:

Te2ina prijemnika je 2.200 kg.
Tezina vibratorskog pretvarata 2 kg.

CIA-RDP81

1043R001000090005-2
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* RADIO-PRIJEMNIK: 3+
TIPA RLB-2

Prijemnik je predviden za montuZu u
ozila marke ,SKODA* i ,VARSAVA“
Prijemnik i vibratorski pretvara¢ su mon-
tirani u posecbnim kutijama i podedeni
po dimenzijama za montaiu na odredena
mesta.

TEHNICKI PODACI

— Pogon prijemnika je na 12 voltni
akumulator.

— Potrodnja prijemnika je 45 W.

— Izlazna snaga prijemnika je 4,5 W.

— Talasna duZina prijema je od 200
do 600 m.
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— Osetljivost prijemnika je 10 mm V.
— Elektronske cevi: EAL-41; ECH-42:
EAF-41; EBC-41: EL-41: EZ-40.

— Skala lampa jc 18 V.

— Vib ki patron je asinhroni 12V.

— Dimenzije prijemnika 220x105x120.

— Dimenzije vibratorskog pretvarata
150x120x80.

— Tezina prijemnika 2.100 kg.

— Tezina vibratorskog pretvaraca 2 kg.
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RABIO-PRIJEMNIX
iy . NG

TIPA' RLB-3*"
¢ RLB-3je prijemnik univerzalnog tipai
predvidjen je za spoljnu montazu ‘mo?e
se prilagoditi za viSe vrsta \ozila a na-
rodito je podesan za vozila marke »Ka-
piten* i ,Shevrelet. Rade sc dva tipa:
za pogon na 6 i 12 \' te se prilagodja-
va na napon akumul:tora samog vuzila.

Prijernnik, vibratirski pretvara¢ v zvué-

nik su montirani u jednoj kutiii i vilo

je spretan za montazu. Kod vozila u

koiima niie predvidicno mesto za mon-

tazu prijemnika, treba ga monurati po-
drzaca isped prednje

. Treba samo voditi radu-

ni d. antena 1 premnik budu monti-
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rani $to blize jedno uz drugo. U pri-
jemniku je ugradjen permanentno-dina-
micki zvunik koji omogucava vernu
reprodukciju.

TEHNICKI PODACI

pogon prijemnika je u dve verzije:
na akumulator od 6 i od 12 V.
Potroinja prijemnika je 35 W
Izlazna snaga je 3.5 W

Talasna duzina pri‘ema je od 195
do 590 m.

Osetljivost prij ka je 10 mm\V.
Elektronske cevi: EAF 21: ECH 42
i : 310 EZ <0

Skala lamp
tipu)

Vibratorski pretvaral ie asi
za 61ili 12 V' prema tpu

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28
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;! . iRADIOIPRIJEMNIK,
T TIPATRLB AT et

Prijemnik je predvidjen za mcntira-
nje u vozila marke ,,Pobeda“, ,,Var3ava“,
U posebnim kutijama su montirani pri-
jemnik i vibratorski pretvara a povezani
su viSeZilnim oklopljenim kablom. Sli¢an
je prijemniku RLB-2,

Skladan raspored dugmadi za regu-
laciju i skala sa ispisanim stanicama na
maski prijemnika ¢ine ga vrlo skladnim
sa unutradnjodéu vozila.

TEHNICKI PODACI

— Pogon prijemnika je na 12 voltni
akumulator.
— Potrodnja prijemnika je 45 W
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— Izlazna snaga prijemnika je 4,5 W

— Talasna duZina prijema jc od 190 do
590 m.

— Osetljivost aparata je 10 mmV.

— Elektronske cevi: EF 41; ECH 42;
EF 41; EBC 41; EL 41; EZ 40.

— Skala lampa je od 18 V.

— Vibratorski patron je asinhroni 12

— Dimenzije prijemnika sa maskom
275 x 205 x 105
Dimenzije vibratorskog pretvaraca:
22075 % 105

— Tetina prijemnika: 4,660 kg.

— Teiina vibratorskog prervarala 2.460
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KOMPLETI . RADIQw PRI[EM-
NIKA-RLB 11, 2

Ra‘d\o-pr emnik
— Vibratorski pretvaral {odgovargjudi;
— Scdam prigudivata smetnji
— Dva blok kondezatora za blokiranje

motora
— Swp antena.

aparal, kupac dobija i gore
navedeni pribor odnosne po Zeljiy nali
strudtjaci vide ugradjivanje pnijemnika
ranje smetnji i garantni list.
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UPUTSTVO
ZA MONTAZU ANTENA KOD
AUTO-PRIJEMNIKA
prijemni otrcBiavaju
se dve y ¢ Wi tipu
vezila odibirsju. ) su
jednakt LS mo cadiy icd-
ning a kod dn sa va nescTa Kod
vorila sa blagim nagibimea tiith po-
vitipa karoseriie upotiehljsa artena
Prvog tipa, montaZa antene jeo verti-
kalna dok vezily sa ke
njeg dela karesce 1
taku antene ic s¢ moraupoirebiti
drugog tipa t. j. sa dva nos:da
Antena priog U upoircbljava se
kod manjih putnickih vozila. dok ked

autobusa i drugih vetih vozila se upo-
trebljava antena drugog tipa poito oblik
karoserije gotovo redovno zahteva botnu
montbu sa dva nosata

Kod prvog tipa antene sa jednim
nosadem potrebno je izbuditi otvor na
gornjoj povriiti Karoserije za montazu
nosada antene, koji na donjem delu ima
narezan navoj sa navratkom &ime se pri-
&vi§cuje antena za vozilo. Kod postav-
ljanja antene treba obratiti znju da
ista bude $to je mogule b prijem-
niku, jer kabl sa kojim sc antena vezuje
za prijemnik prolazi doniom siranom
karoserije te prima snetnje  proizie-
dene radom motora kao varnicenje i
tome sli¢ ‘Takodje treba obratiti paznju
na izolaciju nosaca i dovodnog kabla,j er
od kvaliteta antene zavisi u mnogome 1
kvalitet prijema.
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Kod montaze ‘antene drugog tipa,
treba na bocCnoj strani karoserije izbu-
Siti dvp, otvppa 13 odgtojapju oq,12 do
16 s, g Rojes sp, poxcuip Ygnjim  delog?
nosaci, 4 gavgakarda st prviSéuiu, 28
Karoc&fit. o e sdse i Tevt Tes

Antena je sastavljena iz tri dela koji
se jedan iz drugog izvlate. Za ispravan
rad antene potrebno je izvudi sva tri dela




ZA‘ BLOKADUMOTORA & PO\.TAV-
LJANJA PRIGUSIVACA SMETN]I

Blokada elektri¢njh msmlaciia kod
motora na vozilima vrii sc pomocu dva
kondenzatora i to jednim naponskiizvodi
dinamo madine a drugim dovod napona
na bobinu. Kapacitec oba blok konden-
zatora j¢ po pola mikrofaradt (0,5mm F).
Prigudivaci su vezani u dovodni kabl za
svaku svecicu. Prigusivac se sastoji iz: oklo-
pa iz izolacionog materijala, otpornika od
30 kilcoma {montirarog u oklopu) i
preko njega se dovodi napon u svcéicu.
Na oklopu, na jednom kraju je kalibri-
rana buksna sa osiguialem za dovod na
svedicu a na drugom je navrtanj na Kkoji

12
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sc vezujc dovodni kab! sa razvndnika,
Posto kroz prigudiva¢ prolazi struja viso-
kog napona treba paziti da se isti ne
naslanja na masu motora 1li karoseriju
vozila. jer moZe do¢i do preskakanja var-
nice kroz izolaciju cklopa, a samim tim
do odtecenja prigudivaca.

RUKOVAN]JE PRIJEMNICIMA

Na prednjoj tabli vozila nalazi se
maska prijemnika sa skalom na kojoj su
ispisane stanice i dva dugmeta koja
sluze za rzgulaciju prliemnika, i to levo
za ukljulivanje prijemnika u rad i regu-
laciju jaline prijema a desno za odabi-
ranje prijema Zcljenc e hisionc stanice.

AUTOBUSKI1 RADIO-PRIJEM-
NIK TIPA RLB - 5

RLB -5 je super heterodni prijem-
nik sa 8 elektronskih cevi i Sest pode-
$enih oscilatornih kola.

Namenjen je za rad u turistitkim
autobusima tipa ,, TAM“ i ,FAP“ a
moie se lako podesiti i za druge tipove
vozila.

Opremljen je ruénim kristalnim mi-
krofonom koji omogucava obavestavanja
turista o znamenostima predcla kroz koji
putuju.

Solidne je konstrukcije i estetskog
izgleda. Prednja plota je mdycna u vise
raznih boja.
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Prijemnik pogoni &etiri paralclno ver,

zana thému.oﬁ' )30 sZ'We(permmethB'-

1 -tavaqlcp

volen.!.io pe d\n- $a:swake straneg te se

na taj nalin omoguéava ravnomerna ja-
¢ina rcprodukcue duZ celog vozila.

Zvucnici poseduju narolite zaltitne
armature, koje su pogodne za montaZu
i koje su lepog izgleda.

Prijemnik je izradjen, kao i prijem-
nici za putnicka vozila, iz dva dela:
samog pn)emmka i vibratorskog prﬂvn-
raca, $to Va raznovrsnu
prema tipu vozila.

Pmummk RLB-5 je po kvalitetu
izrade, prijemu i osetljivosti stao u red
sa najboljim auto - radio - prijemnicima
svetskog glasa od kojih se ni po &emu
ne razlikuje.
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TEHNICKI PODACL

— Pogon prijemniks je na 12 volai

akunulstor, . i
i Ut eeKi pECT RTa.
nunentno dinamicka zvud-
titim armuturema,
o ed 1du do St CATRRS . Wrttd
sralnn mikeed
74 7vud
antenu sa ut
1 instaliragie zvudnika

oljeno o
duzina

15

ne Jampice su 1€V Metaini nosali sa zavrenjima.
Vibratorski patrona je prigudivata smetnii.
Dimenzije  vibratorskog pretvaradas snetigl.
220x75x105, ca za mikrofon.

— Tezina vibratorskog pretvara
kilograma.

ca: 2,460
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RUKOVANJE PRIJEMNIKOM

2'Lgt7.éogo;_nic :d\'xg:ﬂﬁéh:ﬁ' €ae Ukljudi-

:_ yapicsprgiemnika i 73 reguladiju boje

cetomat ¢ esee "ee” ‘ae® cete

—_ L_:V(? donje dugme sluZi za regulisa-
nje jatine prijema radio i mikrofon-
ske emisije.

—_ Dgsno gornje dugme sluZi za rad sa
mikrofonom. Ono se ne okreée veé
se izvlati kojom se prilikom pali cr-
veno signalno svetlo.

_ De_sno donje dugme slu?i za biranjc
Zeljenih stanica.

Mi_krofcnski prikljudak nalazi se na
sredini prednje ploce (maske) prijemnika.
Prilikom ukljutivanja prijemnika pali
se zel_cno signalno svetlo, a i skala je
osvetljena. Polto se prijemnik zagreje,
desnim donjim dugmetom bira se stanica.
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Rad sa mikrofonom omoguéuje pri-
klju¢ak na sredini prednje ploge (maske)
prijemnika.

Dzek-prikljutak  koji se nalazi na
mikrofonskom gajtanu (kablu) ukljudi se
na prikljuéak, na prednjoj plogi prijem-
nika i izvlatenjem desnog gornjeg dug-
meta, radio-emisija prestaje i mikrofon
stupa u rad.

Jucina prijema regulife se levim do-
njim dugmetom do granlce pojave mi-
krofonije (piStanja) koje se javlja usled
velikog pojatanja.

_Pozeljno je kao i kod svakog drugog
prijemnika, posle nckoliko &asova rada
iskijuditj ga radi hladenja.

Posto je kristalni mikrofon vrlo oset
liiv na mehanicke udare (potrese) treba
narolito obratiti  painju na rukovanje
istim, jer u protivnom, preduzeée neée
snositi garantnu obavezu za isti.

UPUTSTVO
ZA MONTAZU PRIJEMNIKA RLB-5

Prijemnik se zajedno sa vibratorskim
pretvaratem (koji su medusobno vezani
metaloim  nosadima) montira sa desne
strane na prednjoj plodi vozila (ploZa na
kojej su montirani svi instrumenti vozila).
Medusobni  poleZsj prijemnika i vibra-
torskog pretvarata podedava se prema
modeiu vozila. Prijemnik se privricuje
rriloZzenim nosacima i to jednim krajem
zs prednju ploén a drugim delom za
prednji deo karoserije vozila. Za ugra-
divanje, potrebno je napraviti otvor na
rrednjoj plodi dim.: 280x 120 sm. u koji
se ubacuje prijemnik tako da maska
ostaje Ispred prednje plote vozila.
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Prijemnik se napeja iz akumulatora
(strujom) samog vocila. lzvodni kabl iz
pn:ucn;x'ukn reba yezal za pozquun'pg;t

reko, s": irse.lzilia'i A Sy zg.
P zi-mzmazg'gvueam, Skodk* veline
vozila je ve¢ postavljens mreZa inst la-
cije kao 3to su i mesta za zvuénike od-
redena. U slucaju da to nijc predvideno.
potrebno je mreZu za zvucnike sprovesii
po unutrainjim zidcvima karoscrije. a
zvucnike postaviti tako da ja¢ina priiema
bude ravnomerno rasporedena po ce'om
vozilu. Zvucnici su paralelno vezani i
treba voditi samo dve Zice na koje sc
vezuju zvulnici.

Uputstvo za montiranje antene je
dato u uputstvu za montiranje anicnc u
putnicka vozila.

Napomena: Prijemnici se moraju
prijaviti najbliZoj podti.
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DESIGN - MANLFACTURE . ASSEMBLY,

WeRenide, 57 b
OUR_DESIGNING DEPARTMENTS design locamotives, corriages, boiers, -
building machine, various insallations and. appliance for foodsufl ond i B

chemical industriss, for mines and other indusires, steel bridges, stecl

stuctures, &c. ’
WE ASSEMBLE 5 - R .
ASSEMBLY AND MOUNTING of oll installotions, occording to our R : 2 "
designs or belonging o others i A R A i S " )
¢ i 3 oA v s
» ' SIS AR

COOPERATION
We cooperate with well known designers and Engincering works in
Gountry or from abroad (Western Germany, France, llaly, Great Bri

Austrio, Hungary, Ciechoslovo xd bridge over the civer Sava near Beograd

TRAVELLING PLATFORMS for corrioges and locomolives.
STEEL BRIDGES AND STEEL STRUCTURES, RIVETTED AND WELDED RESERVOIRS of oll forms and dimensions.

STEEL BRIDGES, all proctcally feasible sizes and systems, for railways and TELESPOPIC & FLOATING TYPE GASOMETERS.
roods, mobile and revolving bridges, rising ond flosting bridges, with appro.
ds, mobile and revoliing bridg g ond floating bridg oo $105 OF SHEET 1ON
pricte mechanical oufit
vipeR:
ALLS FOR INDUSTRY, ol sizes and forms for factories, rolling mills. stecl covirets.

works, cxhibitions, mines, scparations, for chemicol and other industries. REACTOR COLUMNS.

AIRCRAFI HANGARS, MOTOR CAR GARAGES, TRAMWAY COACHHOUSES, BUNKERS for cool. ore &c.
ENGINE SHEDS. P,

)

K

STEEL FRAMEWORK FOR BUILDINGS AND SOILERS GAS PIPE LINES.

PROJECTING ROOFS FOR RAILWAY STATIONS, WAREHOUSES, EXHIBIT.
10N, e

SHEET IRON LIGHT STRUCTURES,

WEIRS

ROOF CONSTRUCTIONS. all forms and spons.

AERIALS OF ALL SIZES, SYSTEMS AND PURPOSES cemgom . c oty 5 toms. L .

Steom Roller trpe V10 weight i service 11 wih o Somi-gantry crane for riverharbour Carrying copocity § fons. Length of iib 15 metrer,
LAND LINE POLES.

Road bridge near Kucukcekmece Suburb of rhey ? Sie DRILLING TOWESS.
Vietded” Camrmucion. Assently ” S £
UFTING MACHINES OF ALL FORMS AND LIFIING CAPACITIES, cverhead
cling cronc:, goniry crancs, reloading croncs, dock crones. cobleways
clccic driven cranes with monkey, lifling with hook or grat, wrovelling
Our experience of many years and our tried professional staff cranes with hand o combined drive, various fifling devices for speciol
are a guarantee for the quality of our products purpeses.

P . / ¢ ENGINEERING WORKS,

) BUILDERS OF LOCOMOTIVES
MACHINES & "BRIDGES SUSPENSION RAILWAYS,
SUAVONSKI BROD

CRANE RAILWAYS.
convevors.
All materials are examined mechanically and chemically before
use in our own well equipped laboratories
Full information, detailed technical dota and specifications ore
availoble on request
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Locomotive series 38 for 1435 millimetro gouge

We monufacture

LOCOMOTNES: shuting locomaie, work locomsiver. 008

senger locomotives for all gauges, Steam loct

et comates, Bielecrs locamotive e locomorver

Elecric D. C. Locemolive, tye 88, tension 340 vols
in working order 8.t

Fower 2100 WP, weight

Motor rein for 760 millimetre gauge

RAILWAY-CARRIAGES for all gauges: goods-vans - open
<o pltforn rcks, with 2.3 o m

and classes;

e e wpcil i

refrigeralor vas, carrioges for heawy loads, also for ore and coal, with
ip box or fixed box, &c).

rucks, box freight

TRAMWAYS, we build oll types of tramway motor coaches and Irailers, for
allgouges, with two or four axles.

MOTOR COACHES, single or combined, all ypes and gauge.

ding 1o order.

MOTOR CAR TRAIERS, poy ond 5 7. and 10 fon with fed bors 7 ond 10
tons with tip

TROLLEYBUSSES for town and long distance triic, of different lengths.

MOTOR LINE INSPECTION TROLLEYS far gesges from 0400 up to 143,
open and e

STEAM POWERED CRANE TRUCKS, carrying capacity up fo 0 fons

= of the 201, Trucks made for Turkey,

arr b rodiont seom borler, fiing wih powdered cou atin
o e ey 3 Ls."per T Comimene. Tomparaios
&'

BOILER PLANTS
COMPLETE STEAM POWER PLANTS AND HEATING PLANTS, of ol capacities.
WATER TUSE RADIANT STEAM BOILERS, firing with powdered coal,
1815 tonshour
20— 8 kgs femt
Temperature ol superht 0500 1C.
WATER TUBE STEAM BOILERS, wilh trovelling stoker and stepped grate
poraling capocity 50 tonsfhour
Steam pressure 16— 20 kgs femt
Temperaturo of superhea: 0475 C
SECTIONAL STEAM BOILERS, with mechanical siepped grate and travelling
stoker
Evaporating copacity
Steampressure

& 50 tomsihour
1 0 ks femt
Temperature of superheal 300475 1C
WATER TUBE STEAM BOILERS wit vertical drum
poreting copacity 1.5~ 6 tonsihour
Steam pressurc 825 koI
VERTICAL BOILERS with cross and verical waler tubet
p 0 20 kgs.[mifhour
up 10 13 kgs femt
LOCOMORILE BOIERS, with withdemsble et of wbes, bestng srfce +»
to 100
m,mm; copaci up 10 25 kgs.fmijhour
Steam pressure up 10 15 kgs Jem

MECHANICAL TRAVELLING GRATES, with ctv area from 25 to 3 it
5 s

VECHANICAL STEPPED. GRATES, simple or doublc type, active area from
to 38 mi, with continvous change of s

INSTAULATIONS FOR COAL DUST FIRING with direct conveying of powdered
ool from mill into boiler furnace. Copocity of o single mill vp to 1
tonshour of pulverized coal.

INSTALLATIONS FOR MASUT AND NAPHTA FIRING.

INSTALLATIONS FOR BLAST FURNACE AND COKE OVEN GAS FIRING.

NSTAULATIONS FOR MECHANICAL COALCONVEYING from unloading spe!
sterage yord to boiler-house.

NSTAUATIONS FOR MECHANICAL REMOVAL OF CINDERS AND ASHES.

comnere  INSTALLATIONS OF THERMAL AND CHEMICAL WATER SOFTEN:
G PLANT latest prescriptions.

7% GASSES CLEANING INSTALLATIONS removing fine dust out of smoke.
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Motor roller My §

BUILDING MACHINES
STEAM ROLLERS V.10, weight in working order 11 fons, cast iron or cast
stecl wheels.
MOTOR ROLLERS sMV 4—4,8¢ ond aMV 8—10e.
UNIVERSAL EXCAVATORS for o wide range of work, with steom, electric and
Dicsel drive
ELECTRIC TRUCKS, pay load 2 tom.
FORK TRUCKS, pay lod 3 and § fons.
CONCRETE MIXERS.
AW CRUSHERS.
270 mm, capacity 2— 4 mih, siationary and portable

DV 350 mm, capacity 4— 6 mih, stationary and portable

DV 400 mm, copacity é— 9 mi/h, stationary and portable

OV 400 mm, copacity 1520 mifh, stationary
STONE-MILLS »W8-3:, caps kge.hour.
BUILDING WINCHES for vertical lifting, power &0 kgs.
DUMP TRUCKS capacity 3 cu. metres, pay load 45 fons
BUILDING LIFTS, power 8002000 kgs., length of iib 15 m, lifting height

Kovatle Dicss! powered Crusher DV-0

Diffusers in o Sugor Refinery.

VARIOUS INSTALLATIONS

INSTALLATIONS FOR FOOD INDUSTRY for sugar foctories, breweries, o mills.
INSTALLATIONS FOR CHEMICAL INDUSTRY.

INSTALLATIONS FOR MINES for iron and steel works, for manufocturing

of nonferrous metals, for deep drilling and crude oil exploitation, for
cement and ploster indust

INSTALLATIONS FOR OTHER BRANCHES OF INDUSTRY.

TANKS.

PRESSURE & VACUUM RESERVOIRS with mixing or heating devices

PIPE LINES for atmospheric & higher pressures.

TURNTABLES, all types, all gauges, carrying capacity up 1o 100 tons,

OUR ADDITIONAL MANUFACTURING PROGRAMME
CASTINGS, grey pig iron and special castings, up o 12 fons in weight
FORGINGS up o 500 kgs. in weight each

PRESSINGS.

BUTANE & PROPANE STEEL CYLINDERS, with valves

Foundey ladle, copacity %0 fons




SKOFJA LOKA

Avtomobilski sprejemnik

NSORA 51«

SORA 57 je nas novi avtomobilski sprejemnik univerzal-
nega tipa, namenjen za vsa motorna vozila.

SORA 57 je sprejemnik s posebno izdelano regulacijo ja-
kosti na $ibkih ali mo¢nih postajah.

SORA 57 je sprejemnik z dvema valovnima podrotjima,
ki omogocata sprejem normalnega srednjega vala in razsirjenega
49-metrskega sprejemnega pasu.

SORA 57 je sprejemnik, ki je predviden za prikljucitev
dveh ali treh zvoénikov, kar omogoc¢a koncna stopnja aparata
z devetimi vati energije.

SORA 57 je sprejemnik, ki vam bo na vsaki voznji privabil
dobro voljo, obéutek domaénosti in zadovoljstva, saj je izdelan
iz prvovrstnega materiala in je solidno ro¢no delo.

Je sodoben, elegantne oblike, poceni in primeren za vsa
motorna vozila.

Na vaso zeljo dobavimo poleg aparata $e anteno, zvotnike,
mikrofon, bloke za blokiranje motorjev in ostale pritikline.

Pri veéjih naro¢ilih izdelamo po vasi zelji in okusu celne
ploite za vasa vozila — prav tako pa spremenimo dimenzije
aparata in upostevamo vse vase zahteve.

Tehniéni podatki

12V,
36 W,
3 X EAF 42,2 X EL 41,1 X ECC 40,
1 X ECH 42,1 X 6 x 4,
2X63V,03A,
9w,
6 A,
. 510 kHz — 1625 kHz,
6 mHz — 6,2 mHz,
482 kHz,
SV 3,5uV,
KV 10 uV,
mere aparata 225 X 160 X 95 mfm.

ZA NAS IZDELEK VAM JAMCIMO SEST MESECEV!

delovna napetost
poraba
cevi

razsvetljava
izhodna energija
varovalka
srednji val
kratki val
medfrekvenca
obutljivost

oved for Release 2010/09/2i
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SKOFJA LOKA

Avtomobilski sprejemnik

PSORA 56«

Avtomobilski sprejemnik »SORA 56« je namenjen za mon-
tazo v avtobusih in drugih prometnih sredstvih, kjer je mozno
napajanje iz akumulatorja 12'V.

Ima naslednje sestavne dele:

1. sprejemnik,
2. napajalec,
3. zvocnik 2W.
Po naro¢ilu:
1. kompletna antena s prikljutnim kablom,
2. garnitura blok kondenzatorjev za blokiranje motorja,
3. mikrofon, )
4. do 4 zvocnike.

Sprejemnik »SORA 56« je konstruiran tako, da lahko sluzi
tudi kot ojacevalec, kar je za obvestanje potnikov v avtobusih
zelo prikladno.

Tehniéni podatki sprej ik

pogonska napetost 12V,
potrosnja sprejemnika in napajalca 45 A,
cevi: EAF 42, EAF 42, ECH 42, EBC 41, ECC 40, 2 kom.
EL 41; usmerjevalec z usmerjevalko 6 x 4 in z vibratorskim
asinhronskim vlozkom.
Valovna podrodja

srednji val 520 do 1620 kHz,

kratki val 6 mHz (49 m raztegnjeni pas),

dimenzija sprejemnika 310 X 240 X 165 mm,

dimenzija napajalca 220 X 116 X 8z mm.

Sprejemnik tipa »SORA 56« ima 7 41 cev. Dela s pred-
stopnjo v visokofrekvenénem delu in protifaznem stiku z dvemi
cevmi EL 41 v konéni stopnji.

Njegova vhodna obtutljivost je z ozirom na 7 uglasenih
krogov 10uV, a njegova izhodna mot 8 W.

Prikljucek: 4 kom. zvo¢nikov po 2W. STAT

STAT
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_Buro Dakovic ”

Indusirja lokomotiva, sirofeva i
: masiova

Aulo p}'ikoh‘cd 5tona

LT

£

P

e

K

v

Tehnicki poaaci
_DuZing prikolice - 6273mm. | Broy gumo 9 kom.
_Siring_ prikolice 2277mm. | Raslgjorye osovina __ 2750mm
_Visin@_ prikolice prazne  1739mm.| Rasrocina. ... .__ 1740mm.
_Sirino sanduka .  264mm | Tezina . . _~2100Kkg.
Visma sonawka . S50mm | Noswast . 5000kg
Duzing sonauke . __k684mm. | Najveco apz.brzim. 70 km/h

Rowrsino poaa ___10044m? | kocnice  ______zracne
- . s‘m'l
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Siov Brooy

~ Duro Dakaovic

Jndustrjie lokomoivo, strofeve 1 mosTova

NOMINSING

2QprerN0

A

o

Aufomof.sk‘-" bi%ai%e m°
korpa

Mofor , Torpeco

Diese 523

40kse

O
Q&

Sncge mofere reine

Bro corica vt

-

1.50mC oK. SROQT £ 1600°8'min. L5KSe

8rzina rapred-nozad
m|h

X65C ™
QuLNG 4300 ~~
&rine 2405 mm™

NGjman) Unuira$n) rooius Okrelae ~ e

) orécne 3&c-20
CUME . sroine ouner 1100-20

i

:
4
3

Soviacivi Lsoen pod opterecenem % 2C
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Delavnica Zelezniskih vozil

,,Boris Kidri¢‘‘ Maribor

LENINGRAJSKA ULICA 27
ZELEZNISKA POSTAJTS
MARIBOR-STUDENCI
TELEFONI
22-14. 28-33. 27-64. 31-28
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DELAVNICA ZELEZNISKIN VOZII.  BORIS KIDRIC |
MARIBOR

cbhbnavija in papraviia

ZELEZNISKA VOZILA

kot parne lokomotive i pirne Gotle veeh s L 2= i d-osne
potnizke. motorne, =alenskeo Gedilne, s s ESCHINE
VOZOVEe, VOZOVe 7 aramos 0 e COTOVe USen

Tedaciage
2- in 4-osne potniske. matorne. salenske, cedilne, spalne in
specialne vozove vseh vt tavore vor Turst vosove
hladilnike — v=e v zavorieni in zakoviceni iavedbis

Tzdeluie. obnaviiac in popraviia

PARNE KOTLE

in to lokomotivske parne kotle. stofele kotles lokomobilsio

kotle, kotle in rezetvoorie : . texstilng in ostaio

industrijo, jekienke st piine. bombirana dna ze

kotle in rezervoaric. vse rezervie dele arnaturo sa parme

kotle. v laborateriiu renteensiko precleduie iavriona varrenia
in material

Provaoema v o lzvriiten
razna kovadika dela. izdelavo in popravilo Hstaatin nosilnih
vzmeti. popravilo kolesnih dvoiie. izdelavo specialne arma-
ture parnih kotlov, izdelave o4l ker bharynih Kovin

DVODELNI MOTORNI VOZ

izdelan v delavnici zelezniskih vozil Boris Kidrit
v Mariboru 1. 1956

Voz je dolg 50 m, ima 48 sedezev I. in 104 sedcze II. raz-
reda. Konstrukcija mu omogoéa prehod na vseh krivinah
polmera 150 m,

Teza voza je 72 ton, maksimalna hitrost pa 110 km na uro.

Motorja sta jakosti 220 KS pri 1500 obr. ' min. Silo motorja
do pogonske osovine prenata kombinirani hidravli¢no-
mehaniéni menjaé. Tako kombinirani menjat omogoca zelo
miren tek voza in ekonomi¢no izkoris¢anje motorjev pri vsch
brzinah.

Rezervoarji s prostornino od 12001 pogonskega goriva so
nameiteni pod vozom. Z navedeno koli¢ino goriva lahko voz
prevozi na ravai progi 1400 km. Voz ima aviomatsko zratno
zavoro sistema - Breda-, direktno zra¢no in roéno.

Na spodnjem delu ima voz vgrajene 4 hladilnike za vodo
pogonskih motorjev, od teh sta 2 cpremljena z ventilatorii.
tuko da je hlajenje vode kombinirano z zracnim gretiem
voza, rezervoarie za komprimirani zrak. napraveo za gretje
voza sistema - IPRA., po 3 garniture svinCenih in 3 carniture
alkalicnih akumulatoriev ter 3 vagonske peneratorje. Uprav-
lianje obch motorjev je z enecga mesta s spredniesa ali
zadnicga dela voza: komanda je elektro-pnevimatska,

Voz ima dvojno gretje. s toplim zralkom povezano s hla-
jenjem motorjev in s kurjeniem na nafto preko posebne

IPRA- naprave.

Zracenje voza je izvedeno preko ventilatorjev za hla-
ienje motorjev. Voletnem ¢asu prenaja topia voda vohladil-
nike, ventilatorji dovajajo svez zunanji zrak v notranjost
voza, necisti zrak pa izsesavajo iz voza.

Za elektritno razsvetljavo voza sluzi varajena normalna
clektriéna oprema za zeleznizka vozila s 24V napetostis

Voz ima radijsko in zvotno instalacijo s 16 zvocniki ter
je tako mo¢ med voinjin poslusati radijske oddaje, dajati pa
tudi interni program. Za hitro sporazumevanje sta obe
komandni mesti vozatev med scboj povezani telefonitno.
Vhodna vrata so pnevmatiéno zavarovana. signalna svetilka
na komandi kaZe, ¢e so vrata zaprta. S komandncaa mesta
je mogo¢e dcblokirati pnevmatic¢no zaprta vrata.

V posebnem oddelku voza je bife. v katerem je namesilen
aparat za kuhanje. hladilnik. rezervoar za pitno vodo in vodo
za pomivanje. Voz ima dvoje stranis¢. sluzbeni in dva poftna
prostora.
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SMEDEREVO

FABRIKA GRADEVINGKIH HASTYY

SHEDERTVO
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KOTLOVI ZA TOPLIENJE
BITUMENA

/|
(L

PRSKALICA ZA BITUMEN

TEHNICKI OPIS

Prskalica za bitumen je rucna masina za rasprskavanje hladne emulzije bitumena. Vrlo je pogodna
za terenske radove pri opravci puteva, jer je lagana i lako pokretljiva. Sastoji se iz stajnog trapa
i klipne pumpe. Za stajni trap vezane su osovine sa tockovima za kretanje masine. Klipna pumpa
se sastoji iz cedila, stubline, klipa sa klipnja¢om, sakupljaca masei sprovodnih organa.
’

PRINCIP RADA .
Usisavajuéa masa bitumena prolazi kroz vod (1) te se dosavsi u cedilo (2) prodiScava i kroz ' ( —d > ,"
spojnu  cev odlazi u stublinu (4) poklopac na (3) cedilu steze se svojim stezatem leptir navrt- "
kom (5). Masa iz stubline putem pritiska ubacuje se u sakuplja¢ te odavde preko cevi i creva )
dolazi do ventila (6) izlazne cevi, a onda se masa pod pritiskom (7) prolazedi kroz spiralu ras; /
prskava po terenu.

FAB
SMEDEREVO RIKA GRADEVINSKIH MASINA

TELEGRAMI: FAGRAM SMEDEREVO TELEFONI: 124, 152
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.+ Kotlovi za topljenje bitumena su pokretni kotlovi na to¢kovima i sluze za topljenje

! bitumena.

Sastoje se iz:

I. UREDAJA ZA PREVOZ KAZANA, tj. prednjeg i zadnjeg trapa.

Prednji trap sastoji se iz osovine i 2 Celitna tocka sa celicnim glav¢inama u koje
su ugradene postelje od bronze. Pre¢nici prednjih tockova i visina okretnice tako
su konstruisani da se tockovi podvlade pod sam spoljni kazan i time je omoguceno
okretanje celog kazana na uzem prostoru.

Zadnji trap sastoji se iz 2 veca Celicna tocka, takode sa biksnovanim glav&inama.
Osim toga zadnji trap je smesten na gibnjevima.

Il. SPOLJASNJI KAZAN — sluzi da se u njemu vrsi lozenje i smesti unutra-
$nji kazan. Sastoji se iz: loZista sa rostovima i pepeljare, slavine za ispustanje
rastopljenog bitumina, otvora za Ciscenje i dimnjaka. Sa donje unutrasnje stranc
je Samotiran.

- lIl. UNUTARNJI KAZAN — sluzi da se u njemu vrsi topljenje bitumena.

i Kotlovi su izradeni od kvalitetnog materijala, te se ne deformisu od temperaturskih
promena.

I Na zahtev kupca na kazan se montira rucna dizalica za dizanje buradi od bitumena.

Ovi kotlovi se izraduju u veli¢ini od 1, 2 i 4 m?.
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FAGRAM-SHNEDEREVO

KOMPRESOR
(02

FABRIKA GRADEVINSKIH MASINA — SMEDEREVO
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'DVOSTEPENI KOMPRESOR

poshlc se rad
. s?nge u odnosu na j p istoga i E[lkasno hladenje zame-
" njuje hladenje sa vodom i otklanja sve poteskoce koje su-s njim skopcane.

sa znatno manjim utroskom

UREDAI] ZA RASTERECEM E

y penodn male je vazduha, se. i rasterecuje. Preko razvodnog ven-
la ﬂekompnmm;n sé _cilindti visokog pnmka, zatvara sé otvor na filtru za usisavanje vazduha
i'spaja_meduhladnjak sa- atmosterom."

ompresor se tasteretuje kadd pritisak poraste ma 7,2 kgt/cm®. Na ovaj nadin se visi uiteda
| vieménu male potrosnje vazduha.

1043R001000090005-

DIESEL MOTOR

Kompresor pokrece vertikalni eetvorotaktni Sestocilindri¢ni diesel motor .Perkins® S 6. Motor
je sa vodenim hladenjem a ukoptava se za kompresor pomoéu uljne hidrauli¢ne spojnice.

Na motoru je ugradena pumpa za ubrizgavanje tipa CAV sa vazduSnim regulatorom.
Na svakom cilindru ugradena je brizgaljka sa dva otvora — jedan okrenut u pretkomoru, a drugi
direktno u cilinder. Na ovaj natin postize se stvaranje najpovoljnije smese i jako paljenje i po-

kretanje motora.

Voda za hladenje citkulise potiski L.

pump

Motor se podmazuje prinudno pomocu pumpe koja automatski odrzava stalni pritisak maziva
od 4 kgr./cm®.

Gorivo se dvostruko preciséava na putu od rezervoara do cilindra, tako da potpuno Cisto do-
spev u madinu. Na ovaj natin je obezbeden siguran i dugotrajan rad motora.
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Tehni¢ki podaci
kompresora tipa 702

Kompresor

Broj obrtaja . . . . . 1400 o/min.
Kapacitet . . . . 6 m*/min.
Radni pritisak . . . . . 7 kgr.jem?

Motor

Tip .Perkins* — Diesel . . $6

Broj obrtaja . . . . . 1400 o/min.
Snaga . . . . . 74 KS
Potrosnja goriva na ¢as . . 15 1/h

Podaci za transport
a) gabaritne mere
1500 mm.
2170 mm.
4400 mm.
1700 mm.
3100 mm.
b) teZine
netto . . . . . 1950 kgr.
sa ambalazom . . . 2350
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SPRIC MASINA ZA BITUMEN

Konstruisana je za izgradnju i odrzavanje asfaltnih puteva.

Masina je pretezno limene konstirukcije, a veza elemenata postignuta je uglavnom
varenjem i zavrtnjevima.

Spoljni omotat kazana na koji je zavaren prednji deo zajedno sa lozistem &ini tvrst
skelet masine koji objedinjuje sve delove masine.

Skelet masine oslanja se preko gibnjeva na prednji i zadnji trap.

Prednji trap je okretan radi upravljanja, a zadniji je &vrsto vezan sa skeletom preko
distantne poluge.

Tvrda guma na totkovima i gibnjevi amortizuju udare pri transportu i Stite samotnu
oblogu lozista i celu masinu od potresa.

Unutrasnji kazan vezan je zakivcima za fam, @ preko njega zavrinjima za skelet
masine.

Loiste koje ima vrata sa obe sirane radi lakieg i ravnomernijeg lozenja zasticeno
je samotnom opekom i predvideno za lozenje drvetom ili ugljem.

Dimnjak je konstruisan tako da se pri transportu moZe spustiti.

Regulisanje promaje vrsi se podizanjem poklopca na pepeljari.

Da bi prskanje bilo kontinuelno predvidena su dva tanka smestena ispod masine u
Koje se slobodnim padom naizmeni¢no preko trokrake slavine razvodi zagrejani bi-
tomen, a zatim se iz njih potiskuje u brizgallku pod pritiskom vazduha od 4—6 at.
Potreban pritisak vazduha dobija se od kompresora ugradeenog zajedno sa motorom

na prednjem delu madine, a koji je snabdeven potrebnim sigurnosnim i mernim
uredajima.

Spric masina je za kretanje i

upravljanje.

ti. je
Pomocu klinastih kaideva pogon od motora prenosi se preko reduktora i lananih pre-
nosa na totkove zadnjeg trapa.

Reduktor je snabdeven kuplungom, menjatem brzina kojih ima 2 napred — 2 nazad
i diferencijalom. Prenosne osovine su na kugliénim leZajima.

Za brii transport i duze 1 rudom za

ina je ili konj-
sku vucu kada se iskljutuje uredaj za upravljanje.

na jednom mestu tako da je upravljanje istom

U janje masinom je
veoma lako i jednostavno.
Za lak3e kretanje masine totkovi su ugradeni na rol-lagerima tako da je za pogon
iste potrebna minimalna vu¢na sila.

Magina je predvidena da se puni iz jata (kazana) jenim bif
pomotu za 1o pogodnom pumpom radi ustede u vremenu potrebnom za topljenje.
Za manje radove moguée je direktno zagrevati bitumen u samoj
ega je predvidena dizalica za bured.

oric masini, radi

Sanitized Copy A
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TEHNICKI PODATCI

Radna zapremina kazra
‘Zapremina tanka  —
Vreme punjenja tanka —

Vreme praznjenja tanka —

Dutina masine (bez rude)

Sirina masine - - =

Visina magine sa oborenim dimniakom —

Teiina masine — — — — — —

1500 litara
200 litara
15 tasova

3 tasa

4200 m
2,200 m
2150 m

- 4.800 kg

(nazad )
Maksimalna brzina kretanja masine (napred)

Minimalna brzina kretanja

masine (napred)

(nazad)

Snaga motora - — — — —

Broj obrtaja -~ — — — — — —

Kapacitet kompresora — — — — — —

Radni pritisak — — — — — —

— 2 km/

0,75 km/h

15 KW
700—1500/min
18 m¥/min

6 atm




PRINCIP RADA

Rastopljeni bitumen slobodnim padom puni jedan od
slavine.

tankova preko trokrake

Na slavini je p: za kontrolu

ti¢no treba da bude

i ure bitumena koja prak-
od 170—190° C.

Kada je jedon tank pun zatvara se dovod bitumena i njegova odusna slavina i pu-
sta vazduh pod pritisak 4 6 atm koji potiskuje bitumen u brizgaljku.

Za vreme praznjenja jednog tanka se puni drugi tako da se ciklus po-
navlja jednostavnom regulacijom preko gornje (ulazne) i donje (izlazne) trokrake
slavine.

Pre svakog punjenja tanka treba zatvoriti odgovarajuci dovod vazduha pod priti-
skom i otvoriti odusnu slavinu.

Za ubrzanje protoka bitumena kroz brizgaljku kao i bolje resprskavanje dovodi se
jednim krakom vazduh pod pritiskom dodat u crevo brizgaljke koje na kraju rada
sluzi i za tiséenje (ispiranje) creva i brizgaljke.

Za sluéaj potrebe moguée je ugraditi i dve brizgaljke.

od i radnog proteka je automatski

3}
obezbedeno.
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POKRETNA
DROBILICA
SA SITOM

- — P - -

TELEGRAMI: FAGRAM-SMEDEREVO — TELEFONI: 124, 152

TIP
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POKRETNA DROBILICA SA SITOM TIP ,,SMEDEREVO*
POKRETNA DROBILICA

Konstruisana je za drobljenje i sortiranje kamena za gradnju puteva i ostale gradevinske potrebe. Sastoji se iz pogonskog motora,
uredaja za drobljenje, rotacionog sita i $asije sa tockovima. Izraduje se sa pogonom na elektro ili dizel motor pomocu otvorenog
kajSnog prenosa. Prednji trap potpuno okretan omogucuje lako manevrisanje na malom prostoru. Prilagodeno je za konjsku ili
traktorsku vucu. Jednostavna konstrukcija ¢ini drobilicu prakti¢nom, sigurnom za rad, ekonomic¢nom i trajnom.

UREDA] ZA DROBLJEN]JE

je varene konstrukcije sa metalnim leZajnim posteljicama, ekscentar osovinom od kvalitetnog kovanog Celika, njihalom i ¢eljustima od
manganskog Celika. Regulisanjem otvora Celjusti dobija se Zeljena veli¢ina drobljeng kamena.

ROTACIONO SITO

smesSteno u zadnjem delu drobilice dobija pogon od motora preko ekscentar osovine i konusnog para zuplanika. Sito se oslanja
zadnjim delom na samoudesivo leZidte a prednjim na pokretne rolne. Sastoji se iz tri zamenljiva polja sa promerima rupa @ 12,
© 30 i & 50 mm.

SASIJA DROBILICE

izradena je od profilisanog nosata UNP-20 i ukruéena popre¢nim nosa&ima. Na njoj su ure-

dene kocnice stezaca, tockovi i podupiradi sa kojima se drobilica ukruc¢uje pri radu kao i
platforma sa koje se hrani drobilica kamenom, zatim i sanduce za pribor. Fabrika takode
isporucuje stabilnu drobilicu bez 3asije i sita.

KVALITET DROBILICE

Probom u fabrici kao i visegodisnjim iskustvom gradevinara ustanovljeno

je da ova drobilica u potpunosti zadovoljava po kvalitetu drobljenja
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TEHNICKI PODACI

Otvor Celi¢ni (na ulazu) 400-250 mm
Otvor Celjusti na izlazu:
maksimalni 65ax
minimalni 40 e
Kapacitet 6-8 m?
Snaga dizelmotora 20 KS
Snaga elektromotora 15 KW
Broj obrtaja ekscentar osovine 275-300/aa
Broj obrtaja sita 189/ mia
duZina 6198 »=; sa rudom 7780 aa
sirina 1470 o
visina 2315a=
Tezina drobilice
a) sa dizel motorom 4.500 kg
b) sa elektromotorm 4.250 kg

&

/L
7 TVRYW S\
ALY

TELEGRAMI: FAGRAM SMEDEREVO TELEFONI: 124,152
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Betonska mesSalica TIP ,,SMEDEREVO
BM-1-52¢

Jje tip mesalice sa horizontalnom osovinom bubnja sa slobodnim i prinudnim mesa-
njem. Ovo je mesalica kod &ije je konstrukeije primenjeno savremeno iskustvo i za-
htevi i ) za je, lako , precizna i dugo-
trajna u radu, ona pretstavlja mesalicu najboljeg tipa i po utinku i po ekono-
mi&nosti.

Elektri¢ni ili DIZEL pogon obezbeduju nesmetan rad na svakom mestu. Sem drugih
kvaliteta | moguénost nabavke originalnih rezervnih delova stavlja ovu mesalicu
ispred ostalih megalica.

SASIJA

mesalice izradena je od &elika profilisanog UNP-18 koji su medusobno ukruéeni
&vornim limovima na uglovima, Konstrukcija 3asije je elektrolu¢no zavarena.

I

Sanitized Copy Approved for Release 2010/
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SKELET

KUPLUNG
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kako prednji tako i zadnji imaju venac od tvrde gume $to &ni maginu vrlo pokret-
ijivom, amortizuje vibracije i osigurava duzi vek. Prednji totkovi su manjeg pre¢nika
$to im omoguéava da prilikom kretanja mesalice idu istoj 3asiji i dozvole okretanje
prednjeg trapa za 90°. Ovo &ini mesalicu vrlo zgodnom za okretanje i manevrisanje
Po uzanim putevima.

mesalice je takode od profilisanog elika i cela konstrukcija je nitovena. Veza ske-
leta sa 3asijom izvrSena je zavrinjima redi lak3e demontaZe za sludaj potrebe va-
denja bubnja izvan cele konstrukcije.

predvidena su dva kuplunga i to jedan za dizanje korpe, a drugi za sputanje u rad
‘bubnja. Ovaj drugi kuplung osigurava lako paljenje Dizel motora pre potetka rada
masine. Kuplunzi su lamelasti sa po 4 Zelitnih i 4 frikcionih lamela.
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BUBANJ

pladt, stranice bubnja i lopatice iz-
gradene su od kvalitetnog Zelitnog
lime, St. 5021, ¥o osigurava dugi
rad matine bez habanja i potrebe
za izmenama lopatice. Plast i stra-
nice bubnja su medusobno zavarene
te se spretava isticanje cementa i
vode za vreme meanja. Lopatice
su vezane za plast bubnja nitova-
njem Sto takode osigurava dobro
zaptivanje, laku i brzu zamenu istih.
Karike preko bubnja za kotrljanje

izraden je od lvenog gvotda i ve-
zan za pladt preko ugaonika. Unu-
tradnji pre¢nik zuptanika je veti od
spoljadnjeg pretnika karika ime se
postize vrlo lako skidanje zuptani-
ka obrtanjem nckoliko navrtki sa
zavrinjeva koji vezuju zuptanike za
plast.

Reduktor je izgraden od cilindrié-
nih zuptanika &je s> osovine osla-
njaju u kugliénim lezajima. Svi zup-
anici smesteni su u kuéicu i ku-
paju se u ulju Sto dni otpor trenja
yrlo malim.

REZERVOAR ZA VODU

bazira na principu pada vode i osigurava potpuno tatno doziranje. Rad ramog re-
zervoara je potpuno automatiziran. Punjenje, odnosno, prainjenje rerezvoara vrsi
se jednom ruticom i 1o tako Sto je rezervoar neprekidno u vezi sa vodovodom za
vreme meSanja dok se okretanjem rutice ta veza prekida a uspostavlja veza izmedu
rezervoara | bubnja preke odvodne cevi.

KARAKTERISTIKE

Nominalni kapacitet . . . . . . .
Casovni kapacitet (30 me3anja na sat)
Snaga pri pogonu pri Dizel motoru .
Snaga pri pogonu sa elektro motorom

PRIBLIZNA TEZINA

g) sa Dizel motorom . . . . . . .
b) sa elektromotorom . . . . . . .

. KVALITET MESANJA KOMPRESOR

ispitivania ‘koja &u vriena u pogledu kvaliteta i homogenosti betona dala su vrlo
dobrre rezultale. Requltati ispitivanja po metodi Ny cauderu pokazali su da probne
_mhmmmamwmmmm. Osim rezultata dobi- ‘(00
fenth u samein preduzed medalicd fe b mnogim gradiliStimia u zemiji pokazala od-

O NI: 124,152

FABRIKA GRADEVINSKIH MASINA — SMEDEREVYO
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Spric masina za bitumen
m sapremine 500 €

SMEDEREVO Masina je predvidena za potrebe odrzavanja asfaltnih puteva, kao i za izgradnju novih.
R Vrlo je pokretna. Srednji trap je konstruisan tako da omoguéuje okretonje i na uzem
prostoru. .
Loziste je smesteno sa strane, oblozeno sa vatrostalnom opekom. SMEDEREVO
Zadnii frap sa gibnjevima akumulira udare i potrese §to se povolino odrazava na ostale
elemente masine.
|zradena od kvalitetnog materijala daije solidnu upotrebu §to je prakticno na terenu provereno.

Bitumen se topi u posebnim kazanima zapremnine Tm* odakle se prebacuje v 3pric maginy
u kojoj se_lozenjem odrzava potrebna temperatura 180" — 200°C. da bi bitumen nokon
prebacivana iz kazana bio sto teénii radi lakseg protoka kroz pumpu, elastiéno crevo i brizgalik sa diznom — ruzom.
Prebacivanie istoplienog bitumena iz kazana u Spric masinu kao i Spricanje iz iste vri se pomocu ruéne krilne Fumpe.
Pumpa je univerzalna i moze imati sledete Funkcij

1. Prebacivanje vrelog bitumena iz kazana u kome se topi u samy 3pric masinu.

2. Pumpanie bitumena iz spric masine kroz elastiéno crevo i brizgaliku na put.

| Prociséavanie elastiénog creva i brizgalike sa ruzom od bitumena nakon zavrienog rada putem komprimovanog
vazduha.

Pojedine od ovih funkcija postizu se ukljuéivanjem pumpe za svoky funkeiju posebno putem rutica — kako je to
prikazano na donjoj skici.

1. Prebacivanje — pumpanje — bitumena

U ciliv ovoga potrebno je skinuti elastiéno crevo sa zadnjeg dela Spric masine i crevo prikljuéiti prikljucku »ac.
Prethodno sa elastiénog creva potrebno je skinuti brizgaliku ili samo ruzu, drugi deo creva staviti u. istoplienu
masu u kazon iz koga se vréi prebacivanie.

Pre no §to se veze crevo za prikljuéak >a« pozelino je da se sipa malo vrelog bitumena u prikljuéak da bi pumpa
lakse povukla.

Za ovo vreme rutica »be mora biti spustena a rutica »c« podignuta na gore jer v ovom polozoju doe vezu izmedu
pumpe i cevi kroz koju istoplieni bitumen curi u kazan 3pric masine.

2. PUMPANIJE BITUMENA

Kada je 3pric masina napunjena vrelim bitumenom skinuti elastiéno crevo sa prikljutka »o« i vezoti ga za priklju

na zadnjem celv masine odokle je prethodno bio skinut. Rutica »be ostaje spustena dole a rucica sce podignuta
gore pa se malo vrelog bitumena sipa kroz prikljuéok »ac.

Cim se poéne sa pumpanjem rucica »be se podigne na vise, jer tada slavina doje vezu izmedu korpe za usisavanie
i pumpe, te vreo bitumen izlazi kroz cev u kazan $to je znak da je pumpa poela da vuce. Tada se rufica »ce
spusti na nize usled cega se uspostav'ja veza izmedu pumpe, elastiénog creva i kroz brizgaliku vrsi Spricanie.

se spusti i pumpa
kroz  prikljucak
»ac vule vaz-
duh, sabija ga u
floi i sa njim
preéiséava cre-
vo i puiku od
zaostalog  bitu-
mena cime se po-
stize i treca funk-
cija pumpe.

| pored ovoga
prodis¢avania
creva i brizgolj-
e bitumena
potrebno je pre
pocet rada
iste zagrejati da
i se preostali
bitumen od pret-
hodnog Spricania
rastopio.

Za ovu svrhu na
dimnjoky je ugra-
denakuka o koju
se obesi briz-
galika sa cre-
vom te ih toplo-
ta dimnjoka za-
grejava.

D E R E
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ROTACIONO SITO

DEREVO
POSTOLIJE

Potpuno je odvojeno od bubnja i nacinjeno je od UNP 14. Na njemu su montirane
rolne koje nose bubanj. Iste su snabdevene zamenljivim bronzanim lezajevima.

BUBAN)J

Satinjavaju ga 4 polja sita sa veli¢cinama rupa: - 50, =30, <12 i 8. Po jedan
obrué na pocetku i na kraju bubnja omogucavaju mu rotaciju, a sa pogonom preko
koni¢nog zupfanika na sredini bubnja. Duzina bubnja je 4740 mm, a preenik
900 mm. Jedno polje sita je sastavijeno iz Cetira dela, Sto omogucava eventualnu
izmenru i lakse rasklapanje.

POGON
Upotrebljiv je elektro i dizel pogon. Prenos je sistemom klinastih remena i jednim
parom konic¢nih zupcanika.
Za pogon s¢ moze koristiti pored elektromotora i dizel molor Sto omogucuje
upotrebu sita na svakom mestu.

TEHNICKI PODACI

- ] [ | | ADEVINSKA
i . ZALICA

4

Vo

Kapacitet . . . - 10 m*h Broj obrtaja Dieselmotora 1050 obr/mtn
Broj obrtaja sita . . . . 14—16 min Duzina . . . . . . , 4740 mm
Snaga clektromotora . . 4 KW Sitina. . . . . . . . 2100 mm
Broj obrtaja elektromotora 1410 obr min Visina - . . . . . . 1531 mm
Snaga Diesel motora . 7 KS TeZina

SMEDEREVO

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81-01043R001000090005-2



GRADJEVINSKA DIZALICA

Konstrukcija dizalice sastoji se iz tri dela:

a) pogonskog dela

b) platforme za dizanie tereta

¢) stuba sa drzacima
Pogonski deo sastoji se iz sistema zupcanika, spojke sa
bubnjem za nameStanje uzeta kao i Kocnice za zadrza-
vanje.
Potreban motor za dizanje tereta ima 8 KW-11 KS
14407 min.

Platforma sa stubovima vrsi dizanje tereta od 800 kg na visinu
od 20 m. Visina s¢ moze menjati 4j. ona zavisi od broja
postavljenih polja.

Platforma je izradena iz profilnog materijala u obliku kva-
drata sa patosom od - tvrdog drveta. Tma vodenje preko
rolni koje se kourljaju vz stub dizalice.

Stubovi se sastoje iz 4 polja i oz 2 duzine po 5 m., 2
duzine po 4 m i | duzine od 2 m. na kojima se nalaze
pogadno rasporedeni drzaci za vezu stuba uz skelu.

Skela se montira ranije nezavisno od gradevine, a njena
visina usvaja se prema potrebnoj visini za dizanje.
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SMEDEREVD

Mesalica za malter

Sastoji se iz skeleta, kofi jo varene honstrukere, radrie osove sa lopatican, pogonshe
asovine 1 pogonskog uredaja,

Lopatice su joj vrlo luko pokretijive. Prenos je kombinovan sa jednim patom koniénih
supéariika i Klinastim remenom. Kimasti remen wmanjuje galimu ko bi ik u slucaju supea
stog prenosa na samom pogatu. Celokupan poconski uredap e zasticen poklopeem

Okretna je 1 pogodna 74 vucu. o
tockovi. koji su oblozeni tvrdom gumon:

anjuju potrese pri transportu

o =Asfall

Tip -SmepEREVO< 2

>
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Sanitized Coj

‘A ZA ASFALT TIP >S MEDEREVO 2

I. PRIMENA 1 ODLIKE

asfalt nalaz iroku primenu, narogito pri izgradnii i odrfavanju

Ovai tip mesalice
a sve druge slutajeve gde se primeniuie asfall.

puteva. Pored toga pogodna jc i
Mezalica je izradiena od kvalilelnog malerijala i ima vrlo jaku konstrukciju, tako da spada

u naisolidnije masine 3o se lice sti i veka Irajania. Sa meSalicom se proslo i lako rukuic,

le ne iziskuie narotito kvalifilkovanu radnu snagu. MeSalica se lako puni i prazui, pri pr

kotao naroditim urediaiem nagne za 10° do 15" pri Semu asfaltna masa prirodnim padom isti

olvor za prazniene.

Praksa je pokazala da sc ovom meialicom dobija prvoklasna asialina masa.

Il. TEHNICKI PODACI

RRadna zapremina kotla
Broj obrla lopatica za mesanie
Snaga pogonskog motora (IW 15)
Broj obrla molora - .
Potrognia goriva (nafta)
Potrosnia maziva -
Vreme potrebno za preo toplienic
Vreme polrebno za drugo toplicnie -
iie:

Glavne dimen

do gornic ivice koila
sa polozenim dimniakom
sa uspravnim dimniakom -

Sirina mezalice .

Visina

1Il. KONSTRUKTIVNI PODACI | OPISI:
Sasija

Rameniate Zasiic (uzduzni nosadi) su od UNP 24, vezane poprednicama (popredni nosadi) u

&vrsli ram. Cela je konstrukciia Zasile zavarena cleklriénim putem. tako da je ovaj glavni clemenat

u¥

nogenia i jak i solidno uradien.

Prednji i zadnji trap

Sasila se na prednii trap oslania preko okretnice, tako da je moguée meialicu okrenuli u
mestu. Celokupna tefina mesalice prenosi se na prednju i zadnju preko gibnieva, tockori su obl,
tvrdom gumom, tako da je cela mefalica osigurana od grubih potresa pri v«

Metalica ima ruénu koZnicu kojom se moZe vriiti delimi¢no koZenie do blokirania zadnith

totkova.

Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81
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Kotao sa lozistem

adjen je od kotlovskog lima
osovina na koju

Sanje asfalta iz
950 "m- Kroz kotao prol:
na se na krajevima oslanja na ugradiena le-

Unutrasnii kolao u kome se vidi kuvanic i m
debliine §=11 "= Prenik unutradnicg kolla iznosi R
su siavljene lopatice za meSanje (4 leve i 4 desne). Osov
da, i preko zuptanog prenosa prima okrelanc.

Unuiradnii je kolao smesten u spolinu oblogu, koja je izradiena od lima debliine §= 5 "n
i obloZena Samoiskom opckom, lime je materijal obloge zadli¢en od pregrejavanja u donjem delu, a
u gornjem Samotska obloga #ili =raenje toplote u aimosferu.

fenin za 10 do 15 slepeni.

Celokupna konstrukeiia lolla nagne se pri pra
1.
otl. Lozile in
se vratima pepeliare.
fo unulragnii kolao od dirckinog deistva plamena,
wasoxi iz lozila, a kroz oivore na lunom zidu ulaze u

i kolla i zagrevaju asfaling masu.

¢ sa pepeliarom smesleno je na zadniem delu mesalice i propisno posiavlieno prema

na sanducast oblik, oblozeno je $amolskom opelom, i ima ravnu refellu. Regulisanie
promajc
Da bi se idan je kanal od $amol-
skih opeka u obliku luka u koii ulaze vreli
valreni Lanal u kome je smesten unutarnii kolao, lifu
Predvidienim dimnjakom poslize s¢ polrcbna promaja.
ki ugali.

einu povrs

Kao gorivo moZe se upotrebiti drvo ili m

Celokupan sistem oko zagrevania i meianja asialla ovom mesalicom je konsirullivno i

praklitnu upotrebu povolino reien.

IV. POGON MESALIGE
Pokretanic osovine sa lopaticama za melanie asfalia vrii Diescl-motor firme Jennbach Werke
[IW 15] od 15 K3, Redukovanie breine vrdi se reduiiorom, koii dobiva pokretanie od molora preko
m i pusni todak smesteni su

A Vi se pud prenosom,

ima absijalna lezidla,

Prenos ma vsovinu sa lopatica,
Puz

remenice.
w kudidle, u lome se kupaiu u ulju,
Posonski molor sa prenosrim mehanizmom  smeilen je u limeni oklop i tako zastiden od

“polinies wlicaia. Pri radu olvere sc siranice oklopa sa strane,
V. SANDUK ZA ALAT .
Na predniem kraju, do oklopa motora, smeiten je drveni sandul:
1e tako podeien da slui 1 kdo sedidte za lice kofe rukuje rutnom koZnicom.

smeitaj alata. Sandul

—
8
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VL. OPIS RADA

Pre puftanja me3alice u rad potrebno je izvrsiti sledeée radnie -
1. Podiéi stranice oklopa.
2. Pregledati i podmazati prednji i zadnji leZaj osovine sa lopaticama za me3anije asfalta.
3. Pomoéu rudice okretati osovinu sa lopaticama da uini jedan pun krug okretanja, da bi
se Isprobala ispravnost lopatica. )
4, Motor snabdeti gorivom i mazivom.
5. Podiél dimnjak. } SMEDEREVO
Prethodno se ubaci u kotao jedan deo asfaltne mase da se istopi, pa se docnije ubacuje
ostala masa jednog punienja.
Potpali se vatra u loZi3tu, i podto sc prethodno ubatena masa asfalta zagreie na propisanu
temperaturu, pusti se u pogon mesanje.
Kad ije asfaltna masa (posle 6 Easova) pripremliena, kolao se nagne pomoéu uredjaja za 15°,
otvori se poklopac na otvoru za ispuitanje asfalta. i ovaj prirodnim padom istie kroz otvor i kli-
zeéi preko levka pada u sudove za prenos.
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DIZALICA NA STUBU

Iskljuéivo sluzi u gradevinorstvu kod gradnie zgrada ili sli¢nih objekata

Konstruktivno je reiena tako da se moze montirati i demontirati vrlo brzo na mesto sa
koga se Zeli teret dizati.

Visina dizanja tereta mox. 25 m. a to je najvisa tacka u kojoj je dizalica montirana.

Jzradena od kvalitetnog materijala pokazuje sigurnost i izdrzljivost u radu.

TEHNICKI PODACI

Elektromotor . . . . . . 1,4 kw 1390" min
Mo¢ dizanja . . . . . . 250 kg
Visina dizanja e cca 25 m

Brzina dizanja . . . . 21 m sek

Duzina vieta ©6,5 mm . 30 m

SNABDEVENA JE:

Reduktorom - u kome je ugraden sistem zupcanika
Nosaéem dizalice

Isklju¢ivacéem

Zadrzagem korpe

Korpom

GABARITNE MERE

Sirina bez korpe za dizanje

Sirina sa korpom za dizanje > i . = £ ]

Vising 2\ [ I B . 7 el b 2 '
Duzina . ¥ g - £h

FABRIKA GRADEVINSKIH | RUDARSKIH MASINA | METALNIH KONSTRUKCUA

K RUSEVAC

Telefon: 38 i 141 Telegrami: »14 Oklobare

PRETSTAVNISTVO: BEOGRAD, KNEZA MILOSA 4; TELEFON 24482
TELEGRAMI: »14 OKTOBAR«, BEOGRAD
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SNAGA

Nojveca snaga na remenict
Najveca snega na uredaju za vutu

BRZINA VOZNJE

Prva brzina

Cetvria brzina
Pefa brzina

NAJVECA VUCNA SNAGA kod najveceg obrinog momenta

Prva brzina 13,500
Druga brzina

Treée brzina

Cetvrla brzina

Pela brzina

KARAKTERISTIKE MOTORA
Natin rada Diesel 4-takini

mm 145X170
Ukupna lapremma cilindara it 168
Kompresioni odnos 1:19
Broj letajeva radilice
Maksimalna snaga mofora pri 1500 o/min
na probnom stolu (10 min)
Regulatorom odredens brzina motora
Najveta snaga molora kod te brzine
Gorivo: nalfa (plinsko ulje)
Brizgaljke larirane na pritissk od

BLOK MOTORA liven u jednom komadu kojuljice umetnute, li-
vene sa dodatkom nikla.

RAZVOD pomoéu ventila u glavi motors, pogon razvoda zup-
Zanicima.

REGULATOR brzine je automatski i ugraden u pumpi za ubri-
2gavanje.
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DOVOD GORIVA pomoéu klipne pumpe smeitenc na pumpi za
ubrizgavanje.

FILTAR ZA GORIVO izveden je kao dvostruki fillar — prethodni
fillar goriva ugraden u rezervoaru.

PODMAZIVANJE pod prifiskom pomocu Iri pumpe sa zupéanicima
(jedna za pofiskivanje a dve za vraanje ulja).

F|LTAR ZA ULJE so dva elementa koji se lako skidaju radi

PRECISTAC VAZDUHA sa uljnom kupkom, velikog kapacifeta,
sastavljen od jednog prethodnog i jednog glavnog precistaca.

HLABENJE vodom pomocu centrifugalne pumpe sa aufomatskim
zaplivanjem. Venlilator sa 6 krila, hladnjak sa vertikalnim
cevima.

SREDNJA POTROSNJA goriva na &as Kgéas oko 20

SREDNJA POTROSNJA maziva na &as " w 003

STAVLJANJE DIESEL MOTORA U POKRET pomoénim 4-fakinim,
benzinskim, dvocilindriénim motorom snage 18 KS, sa dve brzine.

KARAKTERISTIKE TRAKTOR,

KORITO (sasija) od specijalnih Eeliénih limenih profila elekiriéki
zavarenih, ofpustenih u_elekiriénoj peti nekog zavarivania,
potpuno krulo i ofporno protiv svakog

GLAVNO KVACILO (SPOJKA) na zamajcu motora, sa dve suve
oe moze se demontirafi bez skidanja mofora sa traklora.

MENJAC ima 5 brzina nepred i 4 brzine za voznju nazad.

BOCNI REDUKTORI sa dvostrukom redukcijom pomocu zupéanika.

VESANJE pomocu jednog velikog popreénog gibnia, koji se
oslanja na Sasiju i na nosace gusenica.

UPRAVLIANJE je izvanredno mekano, viii se preko 2 rune po-
luge, koje dejstvuju na spojke za pravac voinje.
SPOJKE ZA PRAVAC su sa suvim plocama.

NOZNE KOCNICE dejstvuju na dobose spojki za pravac voinje.
GUSENICE

Vezice élanaka gusenice fermicki su obra-
ene a njihov broj (za jednu gusenicu)
iznosi

6 valjaka 7 valjaka

Sirina normalnih papuca gusenice

Va\jci gusenice obradeni su fermicki a

Vah:l za vodenje gusenice, fermicki obra-
deni, a ima ih

GLAVNE DIMENZUE TRAKTORA:

Raspon osovina loékova u gusenici
Razmek od sredine do sredine gusenica
Ukupna Zirina traklora
Ukupna duiina traklora
Nojveca visina haklora (bes izduvne cevi)
Visina uredaja za vucu, od zemlje
Povriina nelegania gusenice na flo (izmedu
cenfara jolovog i pogonskog locka) cm:  29.300 30.800
Specilican prlisak u odnosu na gorniu po-
vainu naleganja o kg/cm?  0.48  0.47
Tetina traklora spremnog za rad, bex
obloga papuéa gusenica, ali snabdeve-
nog pogonskim malerijalom oko kg 15.800 16000
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POGONSKI MATERIJAL

Ulje u moforu

Ulje u menjacu

Ulie u svakom krajnjem redukioru
Gorivo u rezervoaru

Voda za hladenje

NORMALNA OPREMA

Traklor se isporutuje sa:
— pumpom za podmazivanje
— garniturom kijuéeva i alafa
— garnifurom zaplivace i raznih delova

SPECIJALNI PRIBOR

Na zahlev kupca isporuéuje

I clekric uredaj s osvellenje sa 3 fara i sveflom na
komandnoj fabli

— garilura_neplaieke pepute kompletna ili samo za svaku
drugu_papucu

— pomocni pogon sa remenicom, na zadnjem delu fraktora,
preénik remenice 300 mm, broj obrlajs n-1350 o/min
pomoéna prikljuéna osovina, brzina n-500 o/min
pomocna prikljuéna osovina kombinovana sa remenicom
pumpa za fillriranje goriva
kuka za vuéu smetena napred
sal za konlrolu ¢asova rada, sa lofalizatorom
nepromoéivi pokrivat traklora (cerada)
zaiitni krov za vozada, il




ISPORUCUJEMO:

BULDOZER | ANGLEDOZER SA MEHANICKOM
KOMANDOM  VITLA ZA KOMANDE SA JEDNIM
ILI DVA DOSOSA - DIZALICE ZA MONTAZU NA
TRAKTOR SVE POMOCNE UREDAJE | OPKEMU
ZA RAD SA TRAKTOROM
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FABRIKA GRADEVINSKIH | RUDARSKIH MASINA | METALNIH KONSTRUKCUA

K RUSTEVATC

Telefon: 38 i 141 Telegrami: »14 Okiobere

PRETSTAVNISTVO: BEOGRAD, KNEZA MILOSA 4; TELEFON 24482
TELEGRAMI: »14 OKTOBAR«, .




SNAGA
Najveca snaga na remeni
Najveéa snaga na uredaju za \uéu

BRZINA VOZNIE

Piva brzina
Druga brzina
Treéa brzina
Celvrla brzina
Pela brzina

NAJVECA VUCNA SNAGA
U prvoj brzini

U drugoj brzini

U trecoj brzi

U &elvrloj brzini

U peloj brzini

KARAKTERISTIKE MOTORA
Natin rudu
oj lara

Protnik i o Kipa 129X160
zapremina cilindara 8364
Kompresioni odnos 1:19
Broj letaja radilice 5
Maksimalna snaga molora kod povre-
menog rada pri 1500 o/min na prob-
nom stolu (10 minuta)
Regulatorom odredena brzina motora
Maksimalna snaga kod fe brzine oko KS
Gorivo: nafla (plinsko ulje) spec. fet.
Brizgaljke farirane na prifisak od Kg'em
BLOK MOTORA liven u jednom komadu, koduljice umetnute, od
centrifugalnog liva
RAZVOD pomocu venlila u glavi mofora, pogon razvoda zup-

oko KS

90
oko o/min 1400

82
0,840/0,860
120

&anicima.

REGULATOR brzine automalski, ugraden u pumpi za ubrizgavanje.

DOVOD GORIVA pomocu Klipne pumpe smestene na pumpi za
ubrizgavanje.

FILTAR ZA GORIVO, sa velikim povrdinama fillriranja — prel-
hodni filter goriva ugraden je u rezervoaru.

PODMAZIVANJE pod prifiskom, pemocu fri pumpe sa zupéa-
nicima (jedna za pofiskivanje a dve za vracanje ulja).

FILTAR ZA ULJE se leko rastavlja radi &iscenja.

HLADNJAK ZA ULIE

PRECISTAC VAZDUHA sa ulinom kupkom, velikog kapaciteta,
sa prethodnim preéiicavanjem vazduha.

HLABENJE vodom, pomocu centrifugalne pumpe sa automalskim
2aptivanjem. Ventilator sa 6 krila, hladnjak sa vertikalnim
cevima.

POTROSNJA GORIVA od 10,500 kal kg

POTROSNJA MAZIVA ZA MOTOI

STAVLIANJE DIESEL MOTORA u POKRET pomocnim 4-takinim,
benzinskim motorom snage 18 KS, sa 2 cilindra.

grKSh 190
3

KARAKTERISTIKE TRAKTORA:

KORITO (sasis) od spacianih Zaliénih limenih profls. elekiricki

averenih, ofpustenih u elekiriénoj peci nakon

GLAVNO KVACILO (spf.nka) na zamajcu molora, sa dve suve
ploce, moie se demontirali bez skidanja mofora.
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MENJAC ima 5 brzina za voinju napred i 5 za voinju nazad.

DVE PRIKJUCNE OSOVINE ZA POMOCNI POGON, na zadnjem
kraju_frakiora.

BOCNI REDUKTORI, sa dvesrukom redukcijom pomoéu zupZanika.

VESANJE pomocu velikog popreénog gibnja koji se oslanja na
3asiju i na nosace gusenica.

UPRAVLIANJE pomoéu dve poluge koje dejstvuju na spojke za
pravac voinje.

SPOJKE ZA PRAVAC su sa suvim ploéama.

NOZNE KOCNICE dejstvuju na dobose spojki za pravac voinje.

GUSENICE
Vezice ¢lanaka gusenice fermicki su_ obradene
a njihov je broj (za jednu gusenicu)
Sirina normalnih papuéa
Valjci gusenice obradeni su fermicki, a ima ih  kom
Valici za vodenje gusenice, obradeni lermicki B

GLAVNE DIMENZUE TRAKTORA:

Raspon osovina fotkova u gusenici
Razmek od sredine do sredine gusel

Ukupna di
Nejveta visina frakiora (bee izduvne cevi)
na uredaje za vuéu, od zemlje

Povriina neleganja gusenica na llo
cenlara jalovog i pogonskog zupéanika)

Specili¢ni prifisak u odnosu na gornju po-
vrlinu naleganie, u radu

Tetina traklora (bez naplaloka paputa i bez
pogonskeg malerijala)

Tekina fraklora spremnog za rad, bez naplataka
papuca, ali sa pogonskim materijalom oko
Tetina fraklora spremnog za rad, sa naplacima

papuéa, pogonskim materijalom oko

POGONSKI MATERLJAL

Ulje u motoru

Ulje u menjaéu

Ulje u svakom krajnjem redukloru
Gorivo u rezervoaru

Voda za hladenje

NORMALNA OPREMA
Traklor se isporuéuje sa:

lata
— gariturom zaplivaéa i raznih delova
SPECIJALNI PRIBOR
Na zshtev kupca isporuduje se:
— elektricni uredaj za osvetlenje sa 3 fara i sveflom na ko-
mandnoj tabli
gnvmlull naplal-ka papuéa gusenica, 28 svaku ili svaku
drugu
gerailura remenica za pomocni pogon, 300mm 2,
of/min
komplelan pomoéni pogon — 540 o/min
pomocna prikljuéna osovina sa remenicom
pumpa za fillriranje_goriva
prednja kuka za vutu
sat za kontrolu Zasova rada, sa lotalizatorom
nepromocivi pokrivaé (cerada)
— zaifitni krov (za vozaca) ild.

1000
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[ PREUDESIV |

sistem preudesavanja patentiran

TRAKTOR GUSENICAR da radi kao TRAKTOR SA TOCKOVIMA

za tefke poljoprivredne radove za sve poljopriviedne radove
i sve ostale zemljane radove i transport

ISPORUCUJEMO: BULDOZER | ANGLEDOZER SA MEHANICKOM KOMANDOM / VITLA ZA KOMANDE SA JEDNIM ILI
DVA DOBOSA / DIZALICE ZA MONTAZU NA TRAKTOR / SVE POMOCNE UREDAJE | OPREMU ZA
RAD SA TRAKTOROM

Podaci o snezi, vutnoj snazi itd. odnose se na prilisak varduha na morskoj visini, kod 15°C i za feren koji pruia maksimalnu
edhesiju, Na podatke se primenjuju uobiajene folerancije. / Podaci ovog prospekla su samo redi informacije, fabrike
piideiava pravo da, zadriavajuéi bitne karaklerisfike opisanog fipe, bez prethodne obavesti izvisi na svojim masinama kon-

jvna poboliSanja i usavisenja defalja, pojedinih organs i pribora, koje ¢e smahrati potrebnim bilo iz tehnitkih ili
drugih razloge.

TRAKTOR! SU RADENI OD NAJBOLIEG MATERUALA A PO LICENC F 2
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JEDINI TRAKTOR KOD KOGA JE POTPUNO RESENO PITANJE KORISCENJA KROZ CITAVU GODINU BEZ OBZIRA NA GODISNJE DOBA | VRSTU RADOVA

MOGUCNOST PRIMENE

SVIH VRSTA POLJOPRIVRED- R 1ol
u bilo kakvojradionici
NIH SPRAVA | UREDAJA ZA .
: pomoéu jedne dizalice

ZEMLJANE RADOVE i ]
Zefiri drvena panja

jednog Zeliénog nosaza

Kod ove konstrukeije
prihvaéeno nijedno re )

ovoline utical od - e u

ine ili normalnog ¢ L' TRAKTOR

smanjilo njenu brzinu 25 km/h TRAKTORA GUSE- ' o sa TOCKOVIMA,
za voinju cestom), kao ito NICARA s koman- B} o
je slufaj kod traklora sa
totkovima | boZnim kvagilima
ili kod trakiora guseniéara
sa dvostrukim diferencijalom

sa diferencijalom i
dama pomoéu boé- volanom za

wih kvadila Y upravljanie

i : ’ " : i pojasnim koZnicama.

Trakior TG-50 sa buldoZerom za ravnanje zemljiito, :
sa hidraulikom komandom. NAJVECH UCINAK NAJVECA POKRETLIIVOST NAJVECA VUENA SNAGA

KARAKTERISTICNE KRIVE NOTORA -D450-

2801 ClLINDARA-4 PRECAIK

Cetvorotakini Diesel motor  Ventili u glavi motora  Ulozene
koiuljice cilindora  Rodilica od specijalnog Zefika nojvete Evrstoée
Podmazivanie pod pritiskom, narodito sigemo i efikasno  Leduii
radifice i Kiipnjoga sa tankom podiogom, lako se mewjaiu bez polrebe
ivanja  Trostrako preGiéavanje vijo za ivani
MHiodnjok wljo za podmazivanje  Vefiki predistut vazdvha  Loko
stavijanie © pokret pomotu zusebnog benzinskog motora za palenje.
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Karakteristike i tehnicki poduci traktora

UPRAVLIANJE — kada trakior radi sa gusenicama uprovljanje je po-
mocu dve ruéice koje dejstvuju na boina kvoéilo; a kada radi so
totkovima upravljonje je pomoéu volano, beskrajnog navojo 1+
sistema poluga i spona. U obo sluaja uprovljanie je neobiéno
loko i sigurno,

Brzine kretanjo sa gusenicama  sa tockovima KAPAC!TETI — goriva (nofte) lit. 90, vode za hladenje lit. 25, mo-
e it 5 ormog vl (v kg

TRIMEDBA.  Frevdetovonfe aktora 1o quienicama na tackove i
abrotno mate se fent o svoke! radionivs  fednom sty wekior

SNAGA | BRZINE
Nojveca snaga motora
Nojve¢o snoga na remenici
Snaga no vuénoi kuki

ima sve odlike Irakiora gusenicara odnosno frakiora sa fockovima
u drugom slucoju, bez ikokvih posebnih rodovo ili dodatoko za
postizanie toga cilia.

GLAVNE MERE TRAKTORA GUSENICARA
Rozmok osovina (razmok osovina glovnih tockova
MAKSIMALNA VUCNA SNAGA SA GUSENICAMA gusenica)
Prva i druga (ogronitena odheziiom tla] 513 Sirino — normalna (razmab izmedu sredina guse
% nica)
759 Ukupna dutina  traklora
200 Ukupna irina traklora sa normolnim gusenicamo
145) Najveca visina troktora (hez izduvne cevi)
.8 Visina vuéne kuke od zemlie
Ee Povrdina nolegonio qusenica, mereno izmedy sre.

Dve brzine za voinjy

dine pogonskog i sredine jalovog tocka
Specificni pritisak v rady, 20 gornjv povriiny
Tetina somog troklora {bez dodatnih noplotoks zo
voiniu cestom i bez vode, goriv i ulio)
Tetino troklora spremnog za rad, bez dodotnih no
plotoko, ali so gorivom, vodom,
Tetino traktora kompletno spremnog za voiniu; so
dodotnim naplacimo, gorivom, uljem, vodom

KARAKTERISTIKA MOTORA
Neéin rodo . . . .

Catvorotoktni Diesel
Broi cilindora 4
Preénik i hod Klipo 5% 120
Ukupno z0pramina  cilindara 000
Kompresioni odnos 19
Broi lezajeva radilice 5
Broj obrlajo mooro, regstivon “regulatorom . ofmin 1500
Gorivo: nafta, spec. te
BLOK motoro. Tven . iodnam komado 30 cbotenim kotulicame. o
centrifugolno  livenog, molibdenom legiranog ~goido, termicki
obradenc.
RAZVOD pomocu ventilo u glavi motora — komonda ventilskog ms
hanizma zupéanicimo.
REGULATOR briine moforo, outomalski, ugroden u pumps 23 vbri
zgovanie.
DOVOD gorivo od rezervoora pomocu Klipne fumpe. NORMALNA OPREMA
PRECISTAC goriva o prethodnim precistaéem ugrodenim u rezervonru Troklor se isporucie opremhien 5o
PODMAZIVANJE pod pritiskom pomocu dve pumpe sa zupéanicimo — pumpom za podmozivanie
Giedna 20 potiskivanie i jedna 7o sakuplionie ulio)  clkirinim uredoiem 10 awelleni, .3 foro | et kod vooto
FRECISTAC ulio 20 podmazivanie sa clementima, koji se loko vads — gorniturom Kljuéevo i ruénog
rodi pregleda i éiscenio, — gorniturom raznih zaptivaca i o
PRECISTAC vozduho, so ulinom kupkom, velikog kapocitelo — botnim ifitnicimo fockica gusenico
HLABENJE vodom, centrifugalna pumpo sa outomatskim zoptivanisr — zoilitom o karler moloro

GLAVNE MERE TRAKTORA SA TOCKOVIMA
Gozmak osovina
Rostojonie fockova

pro. dirino
Noiveco visina trokioro, hez -zdwne covi
Tetino troklora spremnog =

poiocava cirkulaciiv vod

VENTILATOR 50 pogonom pomocu Klinostog kaiio od radilice. SPECUALNA OPREMA

HLADNJAK velikog kopaciteta, sa vertikalnim cevimo No zohtev isporuéuiemo troktor so

MOTCR z0 stavlionie v pokret; benzinski, dvocilindriéni motor < — gorniturom noplotaka 20 vozniu cestom, zo svoku ili svoku drugy
vertikolnim cilindrima, snaga motera 8 KS, popuey gusenico

— skiop remenice 20 montofu no sodniem delu trokiora
KARAKTERISTIKA TRAKTORA — sklop pomoénog pogono, brzina 540 o/min.

SASUA od celiénog liva i profila clekiricki zovorrih v evisty celiny e e enice

GLAVYNG KVACIO so o' diska, manirans no somoics motare - |~ Kopbinerons slop pomoren posono { remrice
demontolo moguéo bez skidanjo motoro so traktoro

MENJAC 50 8 brzino za voinju nopred i 2 brzine 70 voinju nozac.

BOCNI REDUKTORI sa jednim porom zuptaniko.

BOCNA KVACILA | DIFERENCIIAL nose speciioine konstrukciie premo
koioi se iskliucuie diferenciiol kad trakior radi koo gusenior, ili
se isklivéuiu boéno kvatila kod trakior radi koo tfockes. Baéno
kvoéilo su 30 veéim brojem ploc

KOCNICE — noine koinice so pedolima dejsivuju no doboie no PRIMEDBA: Normalwo sc traktor isporuéuje sa gusemicama,
zupéonicima zadnieg prenoso sirina traktora 1400 mom. Na zalttev moZc sc traktor ispo-

GUSENICE ruéiti i u Sirinama od 1320 mm sa papuiama gusenica od

Broj elektronski koljenih &lancka po gusenici 2 390 s Sirine, odnosno dirine 1120 mm sa papucama Siri-

Sirina normalnih popuéo gusenice ne 300 wom.

Broj nosecih valioka guenice {elektronski Kalienih; Na zahtev. a uz_posebmu doplatu traktor s isporucuic

Broj vodeih valioka gusenice (elekironski kalienih) . sposoban za preudeiavanic. Isto tako uz poschmu doplata

Kodo traktor rodi so totkovima, gusenice se &uvoiu skladisty. isporucujemo i tockove, osovine. urmrhnl i pribor za pre-

TOCKOVI — zadnii tockovi 30 gumoma dimenzije 130030, predii udeiavnic traktora sa gusmica ma tockov
fotkovi sa gumoma dimenzije 650 x . Navedent podaci odwose s a standardne wslove vas duba

VESANJE — toda troklor radi sa gusenicomo velanie je pomocy (sarometarski pritisak 760 wm Hg: temperatura 200C;

snotnog gibnio koii se oslonfo na Sesijy Mrakiora i woi - ga 70%) i ma takvo zemlidte. koje obezbied s X [}
gusenico. Koda traktor radi so fockovima, adhezijn za propisno razraden trakior. Najveca smaga od- ’\ ~
ovoj gibanj se skido, i traktor dobiva oscilirajuéu prednjy osovinu. nosi se ma motor ventilatora i bez dimama. A— l' KR“SEVA:
MEHANICKI | HIDRAULICKI BULDOZER | ANGLEDOZER - VITLA SA JEDNIM I SA DVA DOBOSA- ‘ N
DIZAUICE - POMOCNI POGONI - REMENICE - ITD. TOEA YUGOSLAVIA
N rrutevac g BUILDING AND MINING MACHINERY WORKS AND METAL CONSTRUCTIONS FACTORY

%vﬂk=l—-mmm—-h—u?='mh-mfa-m«wmmw»wqmw . P - 38 and M1 o L :

TRAKTOR TG-5) GRADEN JE PO LICENCI FABRIKE VENDER S.p. A, MILANO OFFICE: BE . ‘e 2480 o ™ .

pumpa so filterom zo snobdevanie gorivom

kuka na prednjem kraju traktore

brojo¢ ¢asova rudu motora so fofolizotorom

nepromotivi pokriv

Zobim: krov nod sediftem vozoca
—itd
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S PEC1FICATTION

Diesel engine driven

Capacity

Batches per hour
Motor, Diesel, “ARAN"
Revolutions of drum
Capacity of water tank
Wheelbase

Overall length

Width

Total height

Weight, without engine
Weight, with engine
Max. permissible travelling speed

lits 250
2530
HP 5--7, at 1100 r. p. m.
r. p. m 17

lits 53

mm 2375
3100
1600
2600
2010
” 2650
k. p. h. 15—20

about

kilos

Electric motor driven

Capacity

Baiches per hour
Electric motor, “SEVER"
Revolutions of drum
Capacity of water tank
Wheelbase

Overall length

Width

Height

Weight, without motor
Weight, with electric motor

Max. permissible travelling speed

WE BUILD AND DELIVER — TG-90 AND TG-1
WITH ALL ANCILLARY EQUIPMENT — UNIVE
— ROAD ROLLERS MV-6 AND

lits 250
25—30
KW 4.4, r. p. m. 1400

17

53
2035
2790
1600
2600
2010
2300
k. p. h. 15—20

rop.m.
lits

about mm

60 CRAWLER TRACTORS OF 90 HP AND 160 HpP
RSAL EXCAVATORS UB-1 OF 1 cbm CAPACITY

MV-12 OF 6—8 AND 12—14 tons
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UniverzalniBager

BAGER UB-1

ke MERCEDES.BENZ

PrETSTAVNSTVO
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UNIVERZALNI BAGER UB-1
o Po svojoj konsirukeif i namens sposobsn da radi sa sledatom opremom:
Zeona katike kapacieta 1,0 m
dubi N . o

80t
tamena pojedine %8 ownovnoj matii jo veoms prosta i bras, ber
polrebe da se na osnownoj malin vrie me kekve irmene.
- Bager 18 ma kojom od gore nevedens opreme mots te ofpremili normal-
i Ialeznickin vegonom odgovaraiucs dutine, bez polrebe demonlaie ma kog
dele mation.

Sva gore navedens Konuruisans o | gradens ne oanovi dogogods
- Snjog bl u komirkcii bagers febnke NILSSON & KORTE, HAMBURG, po
8o} Beanci racimo.
Snatne Korsirkcie, upolraba nfbolivg maleriale ugredivane kugién le-
Iafers e vim caovioams 1a veéim brojen cbrei, spaceine vars i
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Siina proko gusaica
-
—

Zadei proput

Dutia gusnics

Propunt ipod gomieg sioia
Noivaa vion

Vidoa gomjeg srola

Viia kabine

B dianie

Snia volle

Sring obraia

Souge motrs

Sadepriak na podiogs




Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 - CIA-RDP81-01043R00100009000:

Bager sa grebilicom

Dutine grede
Ugeo nagibe grede
Domet

Visina pratnjenia
Visina totka

Najveti ovor grbilcs
Siina grabice

Dubina hvtenia
Konskcons fatine
Radna tatine

Tetina grabilice

sa éeonom kasikom

. i pabriorie Sodios katie
el o vbng Nojveti dome! kopania
P Nejveta dubine kopania
Najvata visina dohvala
Domet kod najvece visine dotala
Nejvata visina preinjenia
o pralnian pr nejveto) visi
prairjenie

Konsirkeiona fetina
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ZASTUPSTYA:

»AUTO-HRYATSKA«
»SLOVENIJA-AVTO«
»AUTO-MAKEDONI A«
»BOSNA-AUTO«
»SERVISe
5POLIOSTROJ«

Zagreb
Ljubliana
skoplie
Sarajeve
Tiograd
Kovi Sad
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-
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. FABRIKA GRABEVINSKIN | RUDARSKIH MASINA | METALRIN KONSTRUKCIJA
oD 90 1 160 ks Teiefoni: 38 1 141 o Telegrami: , 14 OKTOBAR™, KruSevac

PRETSTAVNISTVO: Beograd, Kneza Milosa 4 ¢ Te! 24482 v Talegrami: .14 Oktobar". Beogred

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81-01043R001000090005-2



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81-01043R001000090005-2

ZASTUPSTVaA:
sAUTO-HRVATSKA« Zagreb

. 1]
¥SLOVENDA-AVTO« Ljubljana
»AUTO-MAKEDONIJA« oplie
»BOSNA-AUTO« v n
LSERVIS Titograd — ~
LPCLIOSTRON: d 3 . w

UNIVERSAL EXCAVATOR

3. 03

WITH AIR-OPERATED CONTROLS

OSNOVN

Motor MERCEDES-BENZ-Diesel
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All gears have fully and ac-
curately machined feeth and
are running in oilbaths in
dust-proof housings

general data

Crawlers
available in 17.71 (450 mm)
0.86 (530 mm) and 24.01
(610 mm) in. widths.

Face shovel capacily: 500 lit.

Dragline buckel capacities: 600 - 500 - 400 fit
Drag shovel capacity: 509 .

Crane capacily max: 17700 lbs

Piledriver drp-hammer: 1750 Ibs

" i 2 Engine —- Diesel: 50 B. H. P.
The standard disposition of ihe working assemblies is improved

by important new features, as a result of constant technical
development work and experiences with thousands of our
machines working in all parts of the world.

Working weight - from 15.0 to 169 tons
(depending on attachment)

Crawler frames are of spe
cial construction and desig
ned for work en soft ground
Their  construction  ensures
exceptionally low  specific
ground pressures, a featurc
indispensable for  meliorer
| tion works

The revolving frame rests on

h | S I Crawler-drive clutch ensures
4 rollers, the two rear rollers - e O et
being mounted on an equcr ! perfect locking of driveshal
lizer frame. Perfect  loud  distiibution | Ring gear perfeetly protected in any desired position. Ex-
izer fram;
The vertical swing shoft is [ ] thiough  excellent  ground tremely light sleering under
ot subject to hending laads contact of crawlers ensured : all operating conditions

‘ by seven idler rollers on each

Y
side of truck frame.

r

The rollers are mounted on
| antifriction needle bearings

requiring minimum effort and
ensuring highest slewing
speed.

Twin rear live rollers

The vertical swing shaft is not subject to bending loads

Accessible and easy crowler adjustment
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‘_‘Ophoua}ly the machine can

|
be equipped with Diescl or
clectric motor

Accessibility of all working

base machine ! £ 5 S » AL 3 - et for cny-elfective i

fenance and checking

Compressed operated
controls. _Adjustable " valves
(Westinghouse) check the air |
supply for perfect control of

|
the delivered air. Smooth po- ‘
|

sitive and accurate control
of all operations.

|
Al shafts rotating at higher
speeds are mounted on ball
or roller antifriction bearings

All dium-shafts are mounted
on roller and needle bea
rings.

TWO HAND LEVERS CONTROL ALL OPERATIONS

Quick and easy manocuv-
ring, without any effort on
the part of the operator
means highest output and
working speeds.
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— All gears are fully machi-
ned from chrome-nickel
forgings.

— Clutches with friction band — The gears are <ot on mo-
lined expanding shoes dern, precision gear-cut-

— All clutches are of the Jing machines.
same design and con-
struction for perfect inter-
changeability of all com-
ponent parts.

— Brakes are fully auto
matic, working simulta
neously when  engaging
the clutches, and working
independently as well

UB-05 - BASE MACHINE CHARACTERISTICS

— Height of boom hinge pin

— Radius of boom hinge pin

— Radius of Tail swing . .

— Over-all width with G -shoes - 17.71 in. 1450 mm
— Over-all width with G*-shoes - 2086 in. 530 mm
— Over-all width with G"-shoes - 2401 in. ‘610 mm
— Overall length of crawler

— Total length of bose machine . .

— Average distance, cenfer-to-center of wheels

— Center-to-center crawler choes

— Crawler width - G -shoes 17.71 in

— Crawler width - G'-shoes 120.86 in

— Crawler width - G"-shoes (24.01 ir

— Maximum height of cabin

— Height of cabin-roof from groun level

— Maximum width of cabin

— Clearance under truck

— Clearance under counterweight

— excellent visibility
| — safely glasses all around
|

| — easy access to operator’s
seat and all working as
semblies for ease of ope-
ration and maintenance

zZz--TIQQOTTmMmoooUA®>

— Crowler ground bearing surface, G -shoes
Z Crowler ground bearing surface, G -shoes
Z Crawler ground bearing surface, G"-shoes .
— Counterweight . . . . . . .
— Weight of base machine with G “shoes
~ Weight of bose machine with G -shoes .
= Weight of base machine with G"shoes
for adequate lighting of | ; 5 = Installed_power of engine >
working site. < i ~ Travelling speed on level ground

o = Slewnng speed .
-, — Voltage of electric installation
— all-metal cabin | ! — Compressed-oir tank capacity

— cabin-mounted floodlights

tmp. Gall. 12

— rear panel easily remo : — =
NOTE: The ground bearing surfaces are calculated conforming to U. S. Dept. of Commerce Commercial

vable for repair or main- |
tenance work ! Standard CS90E.

14 OKTOBAR' KRUSEVAC
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UB-05 - FACE SHOVEL

L — Boom length

— Dipper stick length

— Bucket capacity

~- Boom point sheave diamefer .

— Boom hoist sheave diameter . .

— Weight of face shovel aftachment . .

-~ Weight_of excavalor complete with face thovel alfach:
ment, G-shoes (17.71 in. —450 mm| .
Weight of excavator complefe with face shovel atfach

m) .

h face shovel attach:
ment, G”-shoes (2401 )

- Bearing pressure of excavator, complete, on G-shocs
Bzaring pressure of excavator, complete, on G'shoes
Bearing pressure of excavator, complete, on G shoes
Maximum pull on bucket - 2pmo rope
Bucke! lifting speed .

Diameter of hoist rope

Cutting speed of bucket
Return-speed of bucket

Digging and return rope ciametes

Boom angle .
— Mox. dumping. height :
R — Corresponding dumping radivs
— Max. dumping radi
— Corresponding dumping |m.gm
S — Mox. digging height
T — Max. digging radius .
U — Max. clean-up radivs
¥, = Mox. cutting depth below ground leval
— Clearance height, boom pomt
¥ = Geirne radivs, boom point .

34200
15700 34600
35150

. 15950
kg cm? 061 IhSqin
" 0525
046

9 ib
mimin 2 Ftmin
916" 9

m/min 't min.

a o N e
8IBHILIL3YB
-
won—woonnns S
BE3RREZ3H3R

Rl o Soh (e aun

UB-05 - DRAG SHOVEL

Length of boom
~- Dipper stick length
— Max. digging radius
— Max. digging depth
— Min, dumping radius of beginning of dump
— Max. dumping radius at end of dump
Bucket height - beginning of dumo
Bucket height - end of dump
Min. cutting width .

Bucket capacity

Max. pull on bucket

Average digging spec R

Average boom Iyommg sprzcd 3part rope

Jack frame rope A

Boom hoisting lnp\:

Digging rope .

Digging line differential drum rope .

Weight of drag shovel atachment .

Weight of gxcavator with drng shovel attactiment ¢

G -shoes (1771 i 450 m .

eight of excnvmor with dmn shovel aftachment ani

G -shoes (20.86 in - 530 mm! N
— Weight of excavator wnh dmg shovel attachment andi

G"-shoes (2401 in
— Bearing pressure of excavalor, complete, on G -shoes
— Bearing pressure of excavator, complete, on G’ -shoes
_ Bearing pressure of excavalor, complete, on G"-shoes

1
m/min
“mm 12 m 20

20
8
000

.14 OKTOBAR"

KRUSEVAC

.14 OKTOBAR"
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UB-05 - DRAGLINE

— Boom length
— Bucket capacity
— Bucket weight
— Weight of dragline at
tachment
O — Length of
attachment

bucket with

« = Boom angle . a5
R — Dumping radivs . 745 890 215 293
S — Dumping height . . 475 290 157 96

— Digging and holding rope speed
Digging and holding
 Boom point sheave it

— Digging and holding line pull |

— Weight of excavator, complele on G -shoes
50 mm)
of excavalor, complete on G -shoes
of ex(nve(or complete on' G*shoes
pressure of excavator on G “shocs

presure. of

530 mm,

excavator on G’ -shocs

pressure of excavator on G"-shoes
1

%01 in

Q — Throw of the bucket greater than the radius »

P — Digging depth on the average is equal fo '= of radivs R,
ground conditions the digging depth can equal -R

. 15250
kg/em? 058
" 050
044

960 11.50
7.5 465

Ft min

ih,

1b Sain

16

134

16

8200
32.630

33060

33620
825
7n

62¢

under exceptionally favourable

R« depends on boom length, type of bucket and
the skill of thr. operator. This dimension is normolly from 30 o 50 per cent of fhe dumping height +or.

UB-05 - PILEDRIVER

L — Length of boom
© — Distance of drop hammer from axis of rotation
P — Boom point sheave pin height
Q Clearance height of boom
S — Falling height of drop hamme:
Weight of complete drop hammer
Weight of complete piledriver attachment
lifting speed of hammer
Lifting rope - for hammer
Weight of muchme {without hammer! on G
(1771 in
Weight of mcchme Iwithout hammer) on' G
(2086 in. - 530 m
Weiaht of muchme 'wwhcuv hammer) on G
(2401 in. - 610
Bearing pressure cl ma:hme on c —shoes
Bearing pressure of machine on G’-shoes . . ,,
Bearing pressure of machinc on G-shoes . . . . "

mémin
shoes kg
shoes "

“shoes "

0.5
s mm 12—m 1800

kg'em?

10,50
5.40
10.90
1130
9.50
820 "
230 ;
F. min.
15800
16,000

16.250

0.
0.
0.
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UB-05 - LIFTING CRANE - FIXED BOOM
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L — Boom length
L o—Jib length . . . o .

O — Max. height of hook on jib . .

P — Corresponding radius of rofation . .

R — Boom point sheave radius of rotation

C' — Radius of fail swing . . L

H' — Max. height of machine with lowered baom .

Lifting rope speed at hook on jib - 1 - part rope

Lifting rope - hook on
Lifting rope - hook on jib .

. PERMISSIBLE LOADS
NEVER OPERATE BOTH HOOXS SIMULTANEOUSLY!

Q" — Max. permissible load, hook on jib . .
Q"— Max. permissible load, hook on boom .

Liffing rope speed ot hook on boom - 2 - pa-i ropc .

m min
. 2025
mm 12—m 48
mm 15—m 64

oo Tt

Covocry

e

-05 - LIFTING CRANE AND GRABBING CRANE

NOTE:
— Weight of sheave with hook

The capacities are quoted for =
~- Bearing pressure on G shoes
Crane on level ground and are 17.71 in, 450 mm)
based on 71 tipping load under
(2086 in. - 530 mm] . . .
— Bearing pressure on Gshoes
2401 in. - 610 mm)
— Grab closing rope dic
— Closing rope pull, mex
— Closing rope drum capacity .
-~ lifting rope — 1-— part rope

most favourable conditions.

- Maximum permitted loads for Grab

are the same as loads quoted Jor

Crane. -~ Max. capacity of lifting rope dru

— Boom point sheave dia. .

— Total weight of Crane, 30' boom, on G-shoes " 14255

Bearing pressure on G’ -shoes

. kg 150

kg/em? 056 b San

.14 OKTOBAR"

KRUSEVAC

14 OKTOBAR"
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03

truck-mounted

The specially designed vehicle
BESIDES THE UNIVERSAL EXCAVATOR UB-05 The Ry ity du-
ring operation and quick trans-

- porlation from one working site
FABRIKA »18 OKTOBAR: -KRUSEVAC to another or change of working
pluce on the same site.

WE ARE BUILDING:

UNIVERSAL EXCAVATORS,

fype UB-1 of 1chm capacity with all attachments

CRAWLER TRACTORS
1G 50 of 50 HP, suitable for transformation into a normal whesled tractor
1G-90 of 90HP
TG-160 of 180 1P

UB-05 mounted on special heavy-duty truck, in
as well a3 all attachments and auxiliary equipment for all types of crowler teclors B9 mounted
UB-05 with dragline attachment 600 lit. capacity

) b
MOTOR ROAD ROLLERS and 30 ft. (9.0 m} boom.

MV-6 of 6—8 tons
MV-12 of 12—14 fons

CONCRETE MIXERS of 250 lits capacity with Diesel or electric motor

MINING AND BUILDING TRUCKS AND CARS of all sizes and types

TRANSPORTERS AND CONVEYORS of all sizes and types

METAL STRUCTURES of all sizes and types

14 OKTOB AR”

BUILDING AND MINING MACHINERY WORKS AND METAL CONSTRUCTIONS FACTORY
KRUSEVAC — YUGOSLAVIA
"Phone: 38 and 141, Cables: 14 OKTOBAR Krusevac
OFFICE: BEOGRAD, Kneza MiloZa 4, ‘Phone: 24-482 - Cobles: 14 OKTOBAR BEOGRAD
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Kostur
je elektricki zavaren, a na spojevima pojagan veznim limovima. Okvir koji nosi konstrukeiju je
iz obilno dimenzioniranog a okviru su smeStena 2 noscéa koluta, koja nose bubanj
i na njemu je montiran ¢itay kostur meSalice. Kod izrade okvira i kostura osobita paznja je
posveéena tome da budu solidno i évrsto izradjeni uz to da budu 3to laganiji, radi 510 lakse
pokretljivosti

Tockovi
< iz kovanog Zeleza sa izlivenom glaviéinom. Radi $to boljeg mancvriranju. prednji tockovi su
manji. ko da se prednja osovina moze zakrenuti za Gitavih 90°
Na zahtev kupea izporuéujemo mesalice sa totkovima oblozenim punom gumom. a uz odgovara-
Juén nadoplatu,

Bubanj za meSanje

Leradjen je iz celiécnog lima te je lahko pokretljiv na 2 noseéa koluta Koji e okrecu na valjka-
<tim lezajima. Dyva para Koluta za vodjenje na gornjoj strani. sluze za pravilun vertikalan
polozaj bubnja. Veliki obrué za vodjenje. je zajednd sa nazubljenim vencem izliven iz jednog
komada i lahko je izmenljiv, Bubanj je pri otvoru za punjenje i onim za praznjenje snabdeven
Koniénim obruéima za sprecavanje curenju cementnog mleka iz bubnja. Lopate za mesanje su
1ako oblikovane da omoguéuju savrseno mesanje u najkracem vremenu i da beton kada je gotov,
dizu na Korito za ispraznjavanje.

Korpa za punjenje
je opremljena ginjama. koje se dadu produziti tko. da e Korpa moze spustati i munogo nize ol
Same mesalice. Kod dizanja: korpa Klizi na kolicima, koja idu po Sinjama i kada ona dodje do
najvite tacke. automatski iskopéa mehanizam za dizanje. tako da ne moze doéi do kvara koji bi
mogao nastati usled eventualne nepazmje. Da se korpa ¢im prije i temeljito isprazni. sluzi uredjaj
a vibriranje. Koji radi za vreme praznjenja korpe.

Korito za ispustanje
Pomocn jodne rudice mose se isprazniti delomicao ili potpuno tj. moze s <vaki momenat. pre-
Kiniti ispraznjavanje.

Sadrzaj bubnja za medanje .

Radni uéinak kod 40 punjena na sat
Snaga clektromotora . P
Napon strmje . . ... ...
Broj okretaja elektromatora . . . & min.
Terina zajedno sa elektromotorom ke
Snaga Diesel-motora . . . . . . ks
Tesina sa Diescl-mozorom . . . . kg
Promer pogonske remenice . mm

o min.

Broj okretaja_pogonske remenice .

Broj obrta bubnja za mezanje . o min.

Priklju¢ak cevi za vodu . . col

Sadrraj rezervoara 7a vodu . . 1

ved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81-01043R00100009000!

Pri wabicajenoj i2vedbi o pomoén clektromotora @ prenos preko klinastih kajiseva i zuptanika
Ja zubljeni venae bubnja. Svi lezaji imadu bronéane wloske (Gaure) éme je osigurano minimalio
Wabanje lezaja ek i pri dugotrajnom neprekidnom radu. Dizanje i spudtanje Korpe za punjenje
Je irvedens éclionim wzetom preko 4 bubnja tako. da nigdje nije upotreblien GALL-ov lanac,
Koji radi rastezanja ¢esta prouzrokuje smetnje u pozonu.

Upras lanje mesalicom vidi jedna osoba sa jednog e istog mesta. S0 daje posehin preduost
nazim mesalicama, Po izri¢itoj elji narudioca dobavljamo mesalice in na pogon Diesele mo-
Kod ovih weradjujemo e remenici spojnicn (Kupplung) koja omoguénje paljenje motora
pre ukljuéenja mesalice u pogon.

torom,

Spoinica (Kupplung)
2a mehanicko dizanje i spustanje korpe ngradjena je u jedan bubanj na osovini i konstruirana
jo 1ako. da se povecanjem optereéenja pmecava i trenje. éime je postignuto da spojnica ni pod
najvecim optereéenjem ne popusta. Konstrukeija iste je vrlo jednostavna i nije sklona kvarenju
i jatem haban,
Za postepeno i ne prebrzo spustanje korpe <luzi diferencijalna kotnica. Spojnica i koénica uprav-
Upravljanje
ovi radi cventualnog pogresnog rukovanja.

laju se sa jednom polugom tako. da &m papusti spojnica. stupa u akeiju koénica
mehanizmom je vrlo jednostavno i iskljuéeni su K

Rezervoar za vadu

sadrsi 70 litara. Sa jednostavnim pomakom rugice se koli¢ina vode rezu
e kolicinu vode.

Rezervaar je opremljen sa 2 ventila. od kojih je pryi ugradjen u dovednu cev a drugi u cev

kojom veda odtie iz rezervoara u bubanj za mesanje. Ventilima se upravlja za istom polu-

gom. tako da sc istovremeno pryi otvara a drugi zatvara ili obratno.

a kazaljka na skal

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81-01043R001000090005-2



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81-01043R00100009000!

.Ill’lﬂll 20 UPOTREBU BETONSKE BRZOMESALICE »SUPER 54«

Meszalicu treba postaviti u vodoravni polozaj, pod totkove stavit Klinove twko. da ona sasvim Betonska brzomefalica sEKSTRA 54« radi_svoje male
izvanredno_pokretna,
stabilno s sigurati <o rezervoar. Pre pustanju u pogon treba pregledati sve ma- ) \on e b Y
tabilno stoji. Osigurati dovod vede o rezer P )] | " Ci' hamacitel 16 jo. bre. svega
Jo Vrsta. | natih ‘gradnje thatl cesto premetianje

zalice da li imadu dovoljno masti i pritegnuti ih. Uveriti se da li spojnica i koénica dobro rade

ciaiice.
e da li jo celieno uze pr a  nije event. odteéeno, — Po izvrenom pregledu R je iz profilnog <elika na spojevima ojatan sa limovima
we du i jo eelicno e pravilno namotano i da nij I I e e o osesin e e
e bubani 2 mefane . e o TG Suisioty | Krutost. Na profils kol jo
ukljuciti elektromotor. koji preko prenosnika ok rece bubunj za mesanje. Bubanj e mora okretati Iotan T8 usdutarm uinim. dolikom namebiona. Koii Jo
"buben) 18 mesanjo. Dve. para
W smern oznagenom strelicom, lita’ 1o vodenjo ‘na gornjom Gelu Kostura podrtavaly
_ Sikans ¥ praviiom VerlKaimom poiotelo
Korpu za punjenje napunimo materijalom Gjunkom i comentom) i potegnimo vucicu za uklju-
cenje spojuice. dovedimo je do udubljenju it ju fiksiramo i Gekamo da Korpa - antomaiski
iskopéa spojnicu i ukopéa koenicu. Korpa za punjenje ostaje w majvisem polozaju a maerijal
< sipa u bubanj. Kada je Korpa potpuno ispraznjena. pustino w bubanj odredjenn kaliein vode

i reservoura, Kada je Korpa isprazujema. popustime Kotnicn o ruicom i korpa legne
TOEKOVI koli stute 1a provor, motalice su it kovanog leljers
evanoleljoznim  glaveinama i todkova Je
manjey preénika. usiijed ¢ego jo prednju osovinu mogu
dedefe mesavine zakionuil 7o 30" i"lako manovilrall sa modalicom na ral-
e avine. . manjem mogucem prostor
. 50 sekundi beton je izmes . L unotre BUBAN za metanje je Fradon iz jakog taliénog lima | opi
Nakon 30 sckundi beton je izmezan i gotov za upotrebu, k‘a" sa vence mk,, lovanog teljeza, koji istoviemeno slul
) . . 20 venac za votenje | nski zupanik. Obll i
Sa poschuion ruéicom spustamo Korito 20 praznjenje i ispustame mezavion bil w vagoner. kolica tanio o ocredon o’ tamelj svestrani ép'\ﬁ?:nf:
maninog micka ispretava poseban obrut k
vakog alvora bubnia
uouu 23 punjeno Jo kod ove melalice pitwiitona na kosur
Piat) ek Gl fo mogece Bunii va la, 10 Jo
ibriranje. Na donjom delu jo
Jo mogute sa Jedno-

woja kolica i lagano Kligi po Sinjama ma svoje polazo meso da < odmabl poéae sapunjenjon

il na pod. Cim ovo korito apet diznemo. hubanj jo spreman za sheteée mesinje.

KORITO zo ispustanje koje sluti za prainjenje bubnja motno
PAZKJA o5 Iiilcom podesil u_takey polofa) da 36 Subon
elimicno.

REZERVOAR za vodu e snabdeven plovkom i uredajem za pro-
izvoljno regulisanje vode. Oba venlila se posiuluju sa
istom polugom, kod fega s 3 istovre-

Bubanj treba sa jakim mlazom vode dob@ isprati iznuira i iz vana eno otvori odvodni ventil i ol

POGON o irvadan proko Kinastin keiiteve i tuptanike na
uban rosinia. Lotajovi. su opremijant” Srontanim

Kad zavidis posao, mesalicn treha dabra ofistiti,

Pregleda e aza 3 craje. do NIIUINY aziva ~ ooge [t A Spreimni i .
Pregledati sve mazalice 1 lezaje. dopuniti potrofeno mazivo i~ time je mesalica spremna 7 bubanj

daljnji rad. prema tali nanstoenike cpranamo netaicy | <3 bo
Preko zime ili za vreme dulje stanke, mezalicn staviti pod krov, sve neofarbans delove dobro tiona spojnica. " e Sk boradens i
TeumIEK! PODACI:

Punjene bubnja 2 metanie

Radni utinak no s

Jakost elaktiomotora

Jakost bencinskog moters

Elektritka napelost (za pogon motora)

Broj okreta elektromotora

Telina 3o elektiomotorom

Telina sa bencinskim motorom

Preénit pogonskog kajiénika

Broj okreta pogonskog kajisnika

810} okreta bubnja za mesanje

Prkljutek cevi 22 vodu

Sadrlina posude 28 vodu

namazati. da s <preci hrdjanje

Thsak Samparije >Teneta TomsKac & Ljubjani
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bet e br. lice »SUPER 54« je elekt:si¢ki varen
te na spojevima ojatan veznim limom. Okvir je zajedno
sa kosturom izraden izvanredno solidno, te daje mesalicl
dovoljnu krutost.

TOCKOVI su iz kovanog feljeza sa levanoleljeznom glavéinom.
U koliko poruéioc reflektira na totkove obloiene tvrdom
gumom, mole se isporuéiti takoder | takove te je u tom
siuaju cena odgovarajuée vida.

54

BUBAN) za mesanje je graden iz &elitnog lima te je tako
vrtljiv na dvema kolutima za nodenje. Dva para koluta za
vodenje na gornjoj strani sluie za pravilan vertikalan po-
lotaj bubnja. Lako izmenljiv obrué za vodenje je ujedno
Sa nazubljenim vencem izlive:

Za mesanje su tako oblikovane da omoguéavaju u naj-
kra¢em vremenu &im potpunije medanje.

KOSARA :za punjenje je ogveml]ena vodicama koje je mogude
produtiti tako da molemo spustiti kodaru proizvoljno nile
od same mesalice. Cim kosara pri dizanju stigne do nal-
viseg polotaja, ona automatski isklopi mehanizam za di-
zanje. Ko$ara za vreme prainjenja vibrira.

KORITO za ispustanje PO kojem se beton isipa Iz bubnja, je
moguée sa posetnom ruéicom podesiti tako da se beton
isprazni potpuno ili samo delimi¢no, a ujedno prainjenje
bubnja mogute je svaki ¢as prekinuti.

POGON se pri uobltajencj izvedbi vrsi elektromotorom. Svi
leaji su opremljeni sa bronanim Caurima, ¢ime je za-
amceno minimalno habanje leaja. Dizanje | spuidtanje
ofare za pungen}e le izvedeno ¢elitnim uletom. citavo
upravljanje mesalice viéi jedna osoba sa jednog te istog
mesta, &to Je posebna prednost nade konstrukcije. Prema
izritito] porudibi isporutujemo i mesalice na pogon sa
Diesel-motorima.

SPOINICA za mehanitko dizanje i spuitanje kosare je ugra.
dena u bubanj na gnanoj osovini i konstruirana tako da
i kod najvedih opeterecenja ne popusti. Konstrukcija je
veoma jednostavna. Za postepenc i ne prebrzo spustanje
kodare za pun]en}a sluti diferencijalna koénica. Spojnica
i ko¢nica posluiufe se sa istom polugom.

REZERVOAR za vodu je dimenzioniran za maksimalnu koliginu
od 70 litara. Sa jednostavnim pomakom rutice moguée je
kolit¢inu vode proizvoljno regulisati. Rezervoar je opre-
mljen sa dva ventiia, koja se poslutuje sa istom polugom
tako da se istovremeno otvori dotolni, a zatvori odtoéni
ventit i obrnuto.

TEHNICKI PODACI:

Punjenje bubnja za mesanje .
Radni utinak na sat kod punjenja .
Jakost elektromotora e e
Elektrizka napetost (za pogon motora) .
Broj okreta elektromotora . N
Telina mesalice sa elektromotorom
Jakost Diesel-motora e
Tetina mesalice sa Diesel-motorom .
Pre¢nik pogonskog kajisnika .

Broj okreta pogonskog kajisnika

8roj okreta butnja za mefanje .
Priktjutak cevi za vodu .

Sadrtina posude za vodu .

STROINO KOVINSKO INDUSTRIISKO PODIETIE
LJUBLUJANA — VIZMARIE 170

SKIPQ
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GRADBENO _DiigaLig:::t
GD-2

Gradbeno dvigalo GD-2 je izre-
dno pripravno za hilro  monfaZo
in enostavno za prevoz na svosih
lastnih kolesih

MontazZa se izvrsi v 5 mi-
nutab pri sodelovanjv le dveh
oseb. Pri monlfaii in demontazi
ni polrebno raslaviti niti  enega
dela in ni polrebno nobenega
oredja ali priprav .

Kletka je vrlljiva , tako
da se pri na/(/ danjv in raskla-
danjv  vpre na zgradéo. Kletka
Jje s treh strani zaprfa ,z ene
Strani  so vrata .

Pri  uporabi dvigala GD2
ni potrebno izdelali nobenega opa-
za .

Na zahfevo dobavimo do
3 kem podaljskov po 35m. Pri
uporabi  podaliskov fe treba slolp

dvigala zasidrali v slavéo.

TEHNICN| PODATKI

Nosilnost 600 kg
Brez podaliska | 10.75 m
Visina | 1 podaljsek 14,25 m
2 podaljska 17.75 m
3 podaljske 21.25 m |
Hitrost dviganja 0,32 D/-ff‘l

Velikast ploscadi kletke | 12 x4,3 m
Moc elektromotorje 5.2 kW
Celotna teZa 41800 fL

dviga.

Ljvbljana -Viimarje

ST, ;"
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strojne kovinsko industrijsko podjetje
LJUBLJANA, VIZMARJE 170 - YUBOSLAVIA
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STOLPNI ZERJAV
krpan

Tehniéni podatki
Pomol . « e e
Najvisii polozaj kavlja
Nosilnost

Transport in postavljanje

Prevoz Zerjava z gradbis®a na gradbiite je omngoten
s tovornim avtomobilom tako, da je vodoravno polo-
Zen stolp pritrjen na kamionu, pod vozitek Zerjava
pa je viozena posebna os z dvemi gumijastimi kolesi.
Dopustna hitrost voinje znaga do 15km na uro.
Dviganje stolpa v vertikalni polozaj se vrsi brez upo-
rabe kakrsnihkoli pomoznih naprav s pomotjo eiek-
tritnega vitla, ki je montiran na Zerjavu. Pri tem je
treba iti os z ijastimi kolesi, po-
staviti vozitek na tirnice ter obteZiti spodnji del Zer-
java. Za obteibo sluZijo betonski kvadri. Priprave za
postavljanje trajajo 1.30 do 2 uri, dviganje stolpa pa
se izvrsi v 15 minutah.
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TRCHKE BROUETTE

»Tatke« — rutna kolica vilo su pogodna za
prevoz smeca i stajskog dubriva, te za rad u ba-
Stama i dvoristima, kao i kod gradevinskih radova.

Sadrzina kutije ovih runih kolica je 0,10 m?,
a omoguéuje prevoz tereta do 150 kg. Citava kolica,
izradena su od metala.

Kako je fteret uglavnom rasporeden na totak,
koji je pneumatican i na kugli¢nim lezajima, omo-
guéeno je brzo i besumno kretanje bez potresa.
Time je ujedno postignuto, da se radnik ne za-
mara ni po najlosijem terenu, Sto je redovito slucaj
pri radu sa sliénim kolicima na drvenim ili gvozde-
nim_ totkovima.

Cette brouette est trés pratique pour le transport
de déchets et du fumier ainsi que pour les travaux
de jardinage, dans les cours ct sur les chantiors
de batiment,

La charge reposant presque entiérement sur
la roue & pneumatique munic de roulements @
billes, le véhicule avance sans bruit et sans se-
cousses. Gréice & cela la fatigue de l'ouvrier est
moindre, méme sur les terrains les plus défoncés,
ce qui constitue un avantage appréciable sur les
brouettes & roue en bois ou en fer.

La contenance de la brouctte est de 0.10 m? et
sa charge utile de 150 kg. La construction est
entiérement métallique.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP8:

WHEELBARROW

The wheelbarrow hand cart is very convenient
for the transport of liter and compost as well as
for work in gardens, courtyards and on building
sites.

As the wheel is pneumatical and runs in ball
bearings. it is possible to move the wheelbarrow
quickly, silently and without shaking. Thus its use
does not exhaust the worker, not even on the worst
rugged ground; similar wheelbarrows with a
wooden or iron wheel are very unpleasant in that
respect.

The case hold capacity of this hand wheel-
barrow is 0.1 cu m and loads up to 150 kg can be
transported. It is made from steel.
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TRANSPORTER TRANSPORTEUR CONVEYOR

Pokretni trakasti transporter nase proizvodnje
veoma je prikladno sretstvo za u:msportovdn]e

La benne de chargement est concue de fagon
4 permettre ulimentation facile et rapide du
Lransporielr, ce qui assure le rendement de 25

raznog kako na svim sljun-
karama, iskopinama tako i u industriji i rudarstvu.

Ovaj moderni transporter ima veoma laku kon-
strukciju od specijalnog profilisanog telika i veoma
je lako pokret] tako da se moze bez poteskoéa
prebacivati s radilifta na radiliste. Po potrebi za
prebacivanje na duze relacije moZe se transporter
rastaviti na dva dijela.

Pogon se vrsi ugradenim elektromotorom jaine
22 kW pri 1450 o/min, a po Zelji kupca, pogon se
moze vrsiti i ugradenim benzinskim motorom »Sa-
vica« 5-6 HP.

Gumena traka transportera 450 mm Sirine, sa 3
platnena uloska, kreée se na sistemu pogonskih i
vode¢ih rolni, koje su sve na kuglitnim lezajima.

Utovarna kutija konstruisana je tako, da omo-
guéuje brzo i lako snabdevanje transportera, ¢ime
je koris¢enje kapaciteta od 25 m?® na sat kod pra-
Vvilnog rada rukovaoca osigurano.

Tansporter omoguéuje prebacivanje materi;
pod uglom od 18°, dok se s posebnim uredajem
traka moze podesiti za rad i pod lomljivim uglom.

Tehnicki podaci

Kapacitet: 25 m%h
Duina transportera: 15 m
180

Motor: elektri¢ni 22 kW 1450 o/min ili
enzinski 5-6 HP 1450 o/min
Gume: 6‘50 X 16"

Le transporteur mobile a tablier de notre con-
struction est un engin trés pratique pour la manu
tention de matériaux divers. Son emploi s'impose
sur les chantiers de construction et de terrasse-
ment, les graviéres et les excavations ainsi que
dans l'industrie et les mines.

De construction trés allégée grace a sa char-
pente en acier profilé, ce transporteur moderne est
extrémement mobile. Il peut étre transféré sans
difficulté d'un chantier a l'autre et méme sur des
distances plus grandes car il est démontable en

leux parties.

1l _est actionné par un moteur electnquc de
22 kilowatts & 1450 tours par minute.
mande de l'achteur, I'engin peut étre ac!lﬂnne par
un moteur fixe & assence »SAVICA«, de 5 a 6 CV.

Le tablier sans fin du transporteur est en triple
toile revétue de caoutchouc, de 450 mm de lar-
geur, roulant sur une série de rouleaux a gorge
moteurs et fous qui sont tous munis de roulements
a billes,

métres cubes par heure en cas de manipulation
correcte,

Le transporteur fuit fonction d'élévateur sous
un angle de 18 degrés en ligne droite et peut aussi
étre utilisé en déviation par une adaptation spé-
ciale du tablier.

Données techniques

Capacité: 25 m® par heure

Longueur du transporteur: 15 m

Angle d'élévation: 18°

Voie: 1885 mm

Hauteur d'élévation: 4,7 m

Largeur du tablier: 450 mm

Moteur: électrique de 2,2 kw a 1450 tours ou
@ essence de 5 @ 6 CV @ 1450 tours

Pneus: 6,50 - 16”

‘This mobile belt conveyor of our make is most
convenient for the transport of various material
on building sites, for gravel pits and for excavation
work. as well as for industry and mining.

This modern conveyor is of a very light con-
struction from special sectional steel, thus being
casy transportable from one working place to the
other. For transporting it over larger distances the
conveyor can be disassembled into two parts, if
necessary.

It is driven by a built-in electromotor of 2,2 kw,
1450 rpm. and if required it can alternatively be
driven by means of a built-in petrol motor

Savica« 5 6 HP.

The rubber belt of the conveyor is 450 mm wide,
3 ply rating: it runs on a system of driving and
leading pulleys. all of them with ball bearings.

The loading case is designed To enable a quick
and casy supplying of the conveyor: thus, at correct
operal on the full use of its capacity of 25 cu m'hr
is ensured.

The convayor normally operates inclined under
the angle of 18°. whilst by means of a special
equipment one part of the conveyor can be set for
opera:.ion under any other angle within the range

Technical data

Capacity: 25 cu mhr

Length of the conveyor: I5 m

Elevation angle: I

Cart track width: 1885 mm

Lifting height: 47 m ¢

Belt width: 450 mm

Motor: electric 2,2 kw 1450 rpm, or
petrol 5...6 HP 1450 rpm

Tyres: 6,50X16"

GRADSVINGSNIU UREDAIA
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JAPANER

»Japaner« rutna kolica nase proizvodnje kon-
struisana su u dva tipa i fo za gradevinarstvo i za
odvoz smeéa. Oba su tipa izradena veoma solidno
i potpuno iz metala sa dva pneumatitka totka.
Totkovi leze na kuglitnim lezajima, koji omoguéuju
beumno kretanje, a 3to je narotito vazno kol
tiséenja bolnica, odmaralista, ljetovalista j sl.

Oba tipa »Japanerac iste su izrade, samo Sto su
kolica za odvoz smeca providena s gornje strane
zadtitnim poklopeem,

Ovim se rugnim kolicima oba tipa moZe lagano
i bez potresa prevoziti teret do 500 kg. Istresivanje
tereta veoma je jednostavno i vrsi se izvrtanjem
odnosno kipovanjem sanduka. Na taj natin, a
buduéi, da je i sanduk posve ovalan,omoguceno jc,
da se itav teret istresa na jednom mjestu i da u
sanduku ne ostaju nikakvi ostaci. Ovo posliednje
je veoma vaZno za odrZanje Zistote samih kolica,

Les deux modéles de »Japonaise« de notre con-
struction sont des charrettes & bras pouvant étre
utilisées dans le batiment aussi bien que pour le
transport de déchets. Ils sont enti¢rement métal-
liques, trés robustes et portés par deux roues a
roulements a billes et a pneumatiques, d'ou la
marche si i leur utilisation aux
travaux de nettoiement dans les hépitaux, lieux
de récréation, stations estivales etc.

Les deux modéles sont de construction identi-
que, 4 la différence prés du couvercle dont est
munie la benne de la japonaise & déchets.

Ces charrettes & bras permettent de transporter
sans fatigue ni secousses des charges pouvant
atteindre 500 kg. Le déchargement se fait par
basculement de la benne, 4 angles bien arrondis
qui assurent un départ complet a chaque vidage,
fout en rendant facile le nettoyage et I'entretien
du véhicule.

INPONAISE

Sanitized Copy Al

JAPANESE

The »Japancse« hand cart of our make is
available in two versions: one for building purposes
and the other fo: the transport of swecpings. Both
versions are of a very solid all-iron construction,
with two pneumatic wheels running in ball bearings;
thus a noiscless operation is ensured, which is of
particular importance for the cleaning of hospitals
or other health resorts. The only difference between
the two versions is that the cart for sweepings is
provided with a protective cover.

By means of either of that carts loads up to
500 kg can be conveyed casily and without shaking.
The cart can be emptied quite simply by tipping
its case. In this way and owing to the oval form
of the case the load can be discharged on one spot
and without any remainder within the case. This
latter point cnables the cart 1o be kept clean.
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TERACO MASINA

SLUZI ZA GLACANJE TERACO PODOVA
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MOTOR MASINA

MODEL 1954
KAPACITET 10 mijh
ojm 350

2|
W 350

RUCNI MEHANICKI CEKIC

SLUZI — ZA UTISKIVANJE BROJEVA NA METALU,
ZA BUSENJE RUPA U KOZNOJ GALANTERLII,
ZA KIRNOVANIJE,
2ZA BUSENJE LIMA DO 0,4 mm.

Patent broj 5711,54

m;rgl?n mﬁsxon RUKE NA KAPU RUCNOG MEHANICKOG m 1ZVRSAVA SE RAD
AUTOMATSKE: VRH PRENOSNIKA UDARNE SILE SLUZI 2A UMETANIE: RAZNI

POLUAUTOMATSKI CEKIC

NA 140 kg SLUZI ZA PRIKUCAVANJE TRSKE ZA TAVANICU

UPOTREBA - MAGACIN
SERUCNO NAPUNI SA
60 KOMADA  EKSERA
"OBLIKA  SLOVA U=
SVAKIM PRITISKOM PRI-
KIVA SE JEDAN R
AUTOMATSKI.

U JEDNOM MINUTU U-
KUCA SE 15 DO 20 KO-
MADA EKSERA
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STAMPA NOVINSKO 1ZDAVACKO | STAMPARSKO PREDUZECE PRIVREDNI PREGLED-. BEOGRAD. KOLARCEVA 111l
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Vilicar diesel - Sloncek VD 2500

TEHNICENI PODATKI

Sposobnost dviganja . . . . . . . . . .. . 2500kg
Visina dviganja . . . . . . . . . . . . . . . 2880mm
Hitrost voZnje . . . . . . . . . . . . PRI 12km'h
Stevilo brzin: naprej . . . . . . . L 6

nazaj . . - . . . .. .. R

Cas dviganja bremena na maksimalno visino .

Zavore:
a) hidravlji¢ne na prednja kolesa
b) mehaniéne rotne na prednja kolesa
Skupna teZa vozila ca. . . . . . . . . . . . . . 3500kg
Pogon za voznjo in hidravljiko:
Diesel motor 38—50 KS (1800—3000 obr./min.)
Vrsta olja za hidravljiéni pogon: 42—65 DTE OIL Medium

Potrebna koli¢ina hidravlji¢nega olja: 401

»Jwndos

industrija obdelovalnih strojev
LIUBLJANA, MOSTE - OB ZELEZNICI - JUGOSLAVUA
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PIONIR-52

tovorni avtomobil

nosilnost 3 tone

Hi in cenen transporl je potreba sedanjega Sasa. Kami
Pionir 52 ima s svojim bencinskim motoriem jakosti 70 KS vse odlike
ckonomitnega vozila. Po svoii konstrukeiii je zelo enostaven, lahek in
uporabliiv za mestni in medkrajeni transport.

Dobre zavore in prostoma kabina za 3 osebe jaméijo vozadu zanesliivo
in mimo voznio. S pravilno izbiro vzmeti je dosezeno dovolj mehko gi

banje tudi na slabih cestah. Z volanom se rokuje lahko in zanestiivo in
‘pri voRnii na slabin cestah ni tuliti motneisih udarcex na krmilnem kolesu.

OFrir leki nizko, zato je 3asiia vozila Pionir 52 prikladna tudi za iz-
delavo specialnih karoserii.
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Moronr

pioNI:

*biegr o
T

2 ventili ob strani

MOTOR  Motor je enostarni ben
aley. S tem, da je 6- ‘—..nem, e dosezena velika
sticnost motorja, epray je  ciliu podalisania
Sivlienishe dobe. in zmanfiania polroinie goriva
najeedie dtesilo obratos samo okoli 3000 na mi.
uto. Motor dela brez trdih udarcer, a eventualne
oscialcije so ublakene s paziivim uravnoveten

naprava v karburato:ju_onemogoda omonii
trosti. Sartanie: maioria e olajtano s poscbno n-\vr.\\'
ki se regulira s lolerskega sedcl. Ta naprava fma i
seqrevanje hladnega motoria. Usedanie bencin

grevanie dela sesalne cevi < pomodio izpuinih pl

clehricnega baleriishega vliga ima avtomatitno requlaciio

2iga v odvisnosti od Hlexila obrator. V ciliu_prilagoditve tocke
s cbremenitei moioria in otanshemu Stevilu bencina se lahko kori-

g lotka vhiga s sedeta

Sesalna

motoriu vrii distlee ol W se avtomaticno

duie centrfugalna trpalka 2 vodo,

hladilnik. Crpalko za vodo oriem in dinamo goni moiorska
amodis dmitssicrs roneraticgn emens.
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MENJALNIK Menjalnik ima 4 brzine za naprej in 1 za nazaj. VRlju-

S 4+ BRZINAMI evanje posameznih brzin se vrii s prestavo zobnikov
na Flebesti gredi, odn. pri brzini za nazaj s premikom
doticnega zobnika na posebni gredi. Za prestavo zob-
nikov je troje vilic, od katerih se lahko prestavlja samo
ena, dogim so ostale tedaj zavarovene in v izkljucenem
polozaju. Brzina za nazaj se lahko vRljuci le po pre-
miku rotice menjalnika navzgor.

Prenosi v posameznih 1. brzina

brzinah so naslednii 1L, brzina
1. brzina
IV, brzina
Brzina nazai

MENJALNIK

Stevilo brein 4 naprei, 1 nazai

prvihod . .
drugi hod . . . .
tretil hod ..
Zetrti hod . . -

Breine pri naivediem 3tevilu obratov
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lovarna aviomobilov maribor, jugoslayiia
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Sasija ,Pionir 52
je prikladna za izdelavo
s;ecialnin Raroserii.
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Sasija ,.Pionir 524
je prikladna za izdelavo
srecialnin karoserii.
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W

P g~

Very essy hanaling thanks
to an up-tc-date construc
tion.

Manoeuvring ability cf the
sehicle Is guasanteed even
In a congested town tralfic

Arcongement of gear ratios in the <15 B vehicle
Chcose ard buy .Zastava™ If you want to Invest your money
wisely and successfully

Our rew cholice Is

Transport vehicle
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TRANSPORT VEHICLE 615 B

Carrying capacity of the vehicie is 1.5 ton

The purposes for which the vehicle may be used Include: a speedy transpor-
tation of varlous goods. bringing supplies tc large towns, and maintalning
communications over short distances
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By adding an enclosed body, the
vehicle may be used as an ambu-
lance car, coach (with 14 seats),
mall van, to supply stores, to
distribute milk, food stuffs and it

also serves many other purposes

Speed 80 km/hour
(approximately 50 m.p.h)
Fuel Consumption according
to,,CUNA" specifications: 13
1it/100 km (286 gals/62
miles).

TECHNICAL DATA:
ENGINE: Four cylinders. Total volume: 1901 cublc cm. Cylinder bore: 82 mm. Piston
stroke: 90 mm. Compression ratio: 7.5
POWER: Maximum 47 CV (without the blower and the exhauts pipe)

GEARBOQOX: Four speeds. of which 2nd and 3rd are synchronized for rapid enga-
gement of 2nd, 3rd and 4th gear

ELECTRIC SYSTEM Is one of 12 V D.C. Large headlamps with mirrors In
the mudguards, a small light. with lamps In the cab, an Instrumeat panel light, and a
cab light.

TYRES: One on each front wheel and two on each rear wheel. Tyre dimensions:
6.00-16.
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Technical data:

ENGINE - 4 cylinders. Total volume of cylinders
1901 cublc cm. Bore and stroke: 82 mm x
90 mm, respectively, Compression ratio: 7.5
Engine speed: 4000 . p.m.

POVER: maximum 63 CV (without the blower and
the exhaust plpe).

GEARBOX - Four speeds, of which 2nd and 3rd
are synchronized.

TYRES are of low pressure fype: Tyre dimen-
sions: 6.40-16.

Speed - 116 km/hour (72 m. p.h.).

Fuel consumption according to CUNA standards:
12.1 1it/100 hour (2.66 gals,62 miles).

Payload: Six people plus 50 kg (110 Ibs).
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o

This vehicte may be quickly
adapted as a power source,
by means of a suitable dri-
ving belt, to drive agricultural
and farming machines and

other power plants
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Modern construction of this
vehicle assures a very casy

handling.

Very comfortable driving and
safety at high speeds.

Easy driving is a feature of the

vehicles
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PROIZVODNI PROGRAM
1956-57

»RUDI CAJAVEC«
FABRIKA ZA ELEKTRONIKU I ELEKTROMEHANIKU
BANJA LUKA
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RADIO-PRIJEMNIK ZA AUTOMOBRILE
Izraduje se za sada jedan tip sa slede¢im karakteristikama:

— 6 cevi -~ vibratorski pretvaraé
— 1 talasno podru¢je 185—590 met.
— zvuénik snage 2 W
Ukupna potroinia oko 30 W
Priklju¢ak na 6 ili 12V akumulatorske baterije.

Za ugradnju u luksuzna kola i autobuse modernos
oblika.

Izraden od odliénog materijala.

Koris¢enje u autobusu zahteva pojac¢alo smeiteno u
posebnoj kutiji.

TELEVIZIJSKI PRIJEMNIK

Priprema ~¢ za proizvodnju po licenci jedne inostranc tirme

MERAC RADIOAKTIVNOSTI SA GEIGER-MULLER CEVIMA,
tipa RGM-1

Prenosni merac radioaktivnosti cama i beta zradenia ~a Geiger-
Miillerovim brojacem.

Prilagodern terenskim uslovima rada § zastiCen od uticaja viagc.

Ocitavanje intenziteta zrac¢enja direktno na skali u milirentge-
nima na sat (skala bazdarena za energije zrateniu radio-
aktivnog kobalta 60).

Podruc¢je merenja: 23, i 0.25 mr h.

Prozor za beta zrake je debliine oko 15 mg sm*
Osetljivost na beta zrake moze se isklju¢iti zastorom od durala
debljine 2 mm.

Napajanje se vrsi iz domacih suhih baterija koje su smeitenc
unutar meraca.

Specijalna konstrukcija omoguc¢uje primenu kod geologkih istra-
zivanja. u sluzbi PAZ-a. medicini. mornarici. na brodovima
it d.

"RUDI ¢AJAVEC-

s

MERAC RADIOAKTIVNOSTI SA IONIZACIONOM KOMOROM,
tipa RIK-1
Prenosni meraé radioaktivnih i rentgenskih gama i beta zra-
¢enja sa ionizacionom komorom.
Prilagoden terenskim uslovima rada i zasti¢en od vlage.
O¢itavanje intenziteta zracenja direkino na skali u milirentae-
nima i rentgenima na sat.
Podru¢je merenja:
0—25 mrh
0—250 mr/h
0—2500 mrh
0—75 r/h
Sa posebnom zadtitom moze e iskljuéiti osetljivost na beta
zrake.
Napaianje meraca vrii s¢ domac¢im suhim baterijama.
Ovaj tip mera¢a sluzi 20 kontrolu zastitnih mera na svim me-
stima ¢de postoji radioaktivno i rentgensko zratenje: PAZ.
bolnice. laboratorije. ambulante. industriia. mornarica i sl

ELEKTRONSKI KAPACITIVNI BENZINOMER. tipa BZK
Meraé predviden da meri koli¢inu goriva u rezervoarima u li-
trama i to u jednom ili vide rezervoara. pojedinac¢no ili su-
marno

Princip rada sistema zasaiva se na raziicitoj diclektricnoj kon-
~tanti goriva i vazduha,

Komplet se rastoji od sonde (jedne ili vige njih) u rezervoaru
koaksialnog Kabla. pojac¢ivaca i pokazivaca.

Uredaj radi pri naponu od 22--24 V"

Napajanje iz akumulatorske baterije il nekor drusog izvor:
jednosmerne struje.

Za pogon uredaia potrebno je oko 15 W.
Podela pokazivaca je prilagodena vrsti rezervoara

Pokazivaé jc precnika 80 mm.

Dozvoljeno otstupanje pri pokazivanju koli¢ine goriva iznosi
%+ 25" o. pri normalnoj temperaturi.

»RUDI ¢AJAVEC:-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81-01043R001000090005-2




Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/28 : CIA-RDP81-01043R001000090005-2

Deluje pouzdano, jer u rezervoarima nema pokretnih delova niti
delova pod strujom.

Podesan za koris¢enje u wazduhoplovstvu, mornarici, rafineri-
jama i sl

ELEKTRONSKI STABILIZOVANI ISPRAVLJAC

Stabilizovan pomoc¢u gasnih stabilizatorskih cevi i sa instru-
mentom za merenje napona, sa sledeé¢im karakteristikama:

— Napon je kontinualno promenljiv od 0—400V sa tri
podrué&ja:
200V, 300V i 400 V.
Maximalna potrosnja iznosi 100 mA kod swvih napona.

Naizmeni¢ni napon je stupnjevito promenljiv od
2 do 24V.

— Miliampermetar sa 5 podrudja: 1. 3. 30. 100 mA

Sa promenom nhapona mreze za * 10° promena stabilizovanosti
napona je manja od 0.1%%.

Izvor elektronskog stabilizovanog napona ima unutrasnji otvor
manji od 20 Ohma.

Izvor negativnog prednapona ima unutr. otpor oko 100 Ohma
Napon brujanja je na svim podruéjima manji od TmV.
Napajanje iz mreze 220 V.

Ukupna potrosnja pod punim optereéenjem iznosi 170 VA.
Velit¢ina 430280 200 mm.

Vrlo pogodan za elektri¢ne. radio i hemiske laboratorije, kao i
seriske radionice. gde pruza moguc¢nost napajanja anodnim
naponom nezavisnim od opterec¢enja.

Ima negativan prednapon sa kentinualnom promenom i razne
vrednosti napona grejanja, pa moze da sluzi umesto baterije
za napajanje bateriskih uredaja, kao i izvor napona za razna
laboratoriska ispitivanja modela, provizorno povezanih sklop-
nih delova raznih radio-urcdaja, za snimanje karakteristika
radio-cevi i dr.

»RUDI ¢€AJAVECH

ELEKTRONIKA - ELEKTRO-UREDAJI | MOTORI

GENERATOR 500 W, tipa GZ-5
Jednosmerne struje za slede¢im karakteristikama:
N — 500 W
I — 20 A
U — 2426V
n -- 3600—3750 o'min.
Lezisie sa obe strane za visoke turaze.
Rad na temperaturi —25° +35° C.
Ugraduje se na turbogencratore domace proizvodnje, a moie
posluziti i u druge svrhe.

GENERATOR 600,900 W. tipa GZ-6/9

Jednosmerne struje sa ¢ledeé¢im karakteristikama:
UK — 2430V
Iop — 0—30 A
N — 900w
Um — 0,2—6 A
n — 450—2400 o/min.
Cetvoropolni sa oto¢nom pobudom (cksitacija) bez pomoc¢nih
polova.
Ukoliko ¢enerator nema hladenja. moze da sluzi za snagu
N — 600 W.
Za ugradnju na putni¢ke vagone za osvetljavanje, sa pogodnim
nosatima za montazu.

REGULATORSKA KUTIJA 24V, 80 A. tip RN2

Ovaj tip regulatora napona regulise napon osvetlenja odnosno
punjenja baterija u Zeljeznitkim vagonima
Ugradena automatska sklopka prebacuje potrozace sa genera-
tora na akumulator. u sluaju ako je napon generatora nizi
od napona akumulatora i isklju¢uje generator iz mreZe.
Ops&ti podaci:
Napon generatora: 30 V max:
Siiali¢no opterecenje: 40 A max.
Struja punjenja akumulatora 40 A max.
Povratna struja kod koje automatska sklopka iskljuéuje
generator iz mreze: 4—5A
Struja generatora: 60 A max.
Broj obrtaja generatora 450—2400 o/min.

rRUDI ¢€AJAVEC:
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SIGNALNI UREDAJ ZA PRETRES, tipa BCZ

Pritiskom na dugme pali se zelena ili crvena svetiljka.

Ako se doti¢nom licu upali crvena svetiljka ide na pretres.

Radi na principu zakona verovatnoce.

Moguce regulisanje palenja crvene svetiljke (odredivanje broja
ljudi za pregled) 5—40" o prema Zelji.

Regulisanje se vrsi pomocu kontakta koji se nalazi unutar ure-
daja, a skidanjem poklopca pristup je moguc.

Priklju¢ak na 220V,

Veoma pogodan za sve rabrike. koje vrie pretres ljudstva pri
izlasku sa posla. jer se lako i brzo probiru ljudi. koje treba
na izlazu pretresti (120 ljudi na minut).

Elegantnog oblika. izraduju se od prvoklasnog domaceg i ino-
stranog materijala.

ELEKTRO-MOTORI. tipa BKM

Mali bezkolektorski motor male snage. izgraden od domaces
materijala sa slede¢im karakteristikama:
Tip BKM-1 U — 220V
J — 0210 £0.03A
n — 2700—2950 o:min. (bez elise)
n — 1150%250 o/min. (sa elisom)
Korisna snaga 5—6 W
Utrosena snaga 46 W
Pri¢vri¢ivanje pomocu zavrtanja. Bronzani lezaji.
Osovina na elisu / 4.5mm.
Elisa | 204 mm.
Tip BKM-2 Sa istim karakteristikama kao BKM-] samo pr:-
kljutak sa kablovskim papuéicama i nesto kra-
¢om osovinom

LRUDI €AFAVEC:

OPREMA ZA MOTORNA VOZILA

A) INSTRUMENTI

MANOMETRI
Rade na principu burdon cevi.
Pre¢nik kuéista 7» 525 mm.
Izraduju se slede¢i tipovi:
MA — od 0—8 Atm. za vozila sa Diesel motorima:
MA-1 — od 0—15 Atm. za vozila sa benzinskim motorom:
TM-1 — od 0—5 Atm. za traktore — indikatorski.
Priklju¢ak za sve tipove M 10:<1,5mm, sem tipa TM-1 gde ie
prikljucak R 1/4".
Dozvoljena otstupanja kod pokazivanja iznose * 25" opsega
skale, kod svih tipova. dok kod TM-1 to otstupanje iznosi
+ 5% opsega skale.

TERMOMETRI
Rade na principu burdon cevi.
Duzina kapilarne cevi znosi 1.5 metara (ili po narudzbi).
Pre¢nik kucista . 52,5 mm. slede¢ih tipova:
TA-1 od 20—120° C za sva vozila
TT-1 od 20—100° C za traktore — indikatorski.
Prikljutak za tip TA-1 M14x1,5 mm
Priklju¢ak za tip TT-1 R 3/8"X1/19"
Dozvoljena otstupanja kod oba tipa * 4"« opsega skale.

AMPERMETRI
Metalno kuciste [ 52.5mm
Izvode se dva tipa: .
tip AA-3 za merenja do 30 A
tip AA-6 za merenja do 60 A
Priklju¢ak kabla pomoéu zavrtanja.
Preopterecenje 60 odnosno 120 A za vreme max. 2 sek.
Dozvoljena otstupanja 10" o opsega skale pri normalnoj tempe-
raturi (20°C*5° Q.

B) ELEKTRICNI PRIBOR

SIRENA 6 i 12V, 30 W, tipa ASA-11
Metalno kuciste sa poniklovanim poklopcem.
Najpogodnija za traktore i vozila na kojima se ugraduje van
haube.
Pre¢nik kucidta | 123 mm.
SIRENA 6 i 12 V. 40 W. tipa ASB-21. ja¢eg zvuka
Metalno kuciste bez poklopca. crno lakirano.
Najpogodnije za lakSa vozila za ugradnju ispod haube (moze
i van)
Preénik kudista [ 120 mm.

-RUDI ¢AJAVEC:
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SIRENA 6 i 12V, 50 W, tipa KSA-21a, vrlo jakog zvuka
Metalno kuéidte sa poniklovanim poklopcem.
Najpogodnija za te§ka vozila sa ugradniom ispod haube (moie

i van)
Pre¢nik kuéista ¢ 124 mm.

SIRENA dvoglasna 6 i 12V, tipa ARS-D 34
Metalno kuéiste sa trubom i releom.
Pogodna za ugradnju u vozila svih kategorija.
Savremena konstrukcija sa ugradenim kvalitetnim domacim i
inostranim materijalom.
Ugodan i natiman zvuk.

SIRENA za motocikle 6 V, 20 W, tipa MSA-11
Metalno kuéiste sa poklopcem — crno lakiranim.
Moguca ugradnja na sve tipove motocikla.
Pre¢nik za ugradnju ¢ 94mm.

BRUJALICA (Zumer) 6V, 3 W, tipa SBrA-13
Naizmjeniéna struja sa potrosnjom od 0,8 A.
Metalno ku¢iSte sa poniklovanim poklopcem i zadtitnim gumec-
nim prstenom.
Pogodne za ugradnju na »Mopede« i »Vespe«,
Pre¢nik kuéista @ 64 mm.

BRISAC STAKLA 6 i 12V, tipa RS
Ugao brisanja 135° *+ 10°
Broj oscilacija 28—45
Potrosnja kod:
6V 28 *03A
12V 0,15%0,15A
Dozvoljeno zagrevanje namotaja 60° C.
Komplet sa metlicom (moZe i bez).
Prekida¢ ugraden na kuéistu.

METLICA BRISACA STAKLA tipa MBS-1
Slede¢ih veli¢ina i to:
A 180 mm
B 210 mm
C 230 mm
D 250 mm
Mat niklovani.
Montiraju se na brisace stakla svih izvedbi.

POKAZIVAC PRAVCA 6i 12V
Kazgljka &ini hod od 90°. a sijalica pali pri hodu kazaljke
od 70°.

¢ AJAVEC:

OPREMA ZA MOTORNA VOZILA| OPREMA ZA MOTORNA VOZILA

Duzina:
tip PPM 206 mm
tip PPV 252 mm
Pri¢vri¢avanje pomoc¢u vijaka.
Materijal kazaljke otporan na temperaturu.

RELE ZMIGALICE 6 i 12V, tipa RZ
Radi na principu strujnog relea, éime se putem kontrolne lam-
pice kontroliSe i ispravnost rada lampe koje pokazuju skre-
tanje vozila.
Metalno kuéiste — crno lakirano.
Broj treptaja 60—120/min, slede¢ih izvedbi:
6V 15W 12V 15W
6V 30W 12V 30w
12V 40W
Pri¢vrs¢ivanje preko uske odgovaraju¢im vezivanjem kontrolne
lampice kontrolise ne samo ispravan rad relea, nego i isprav-
nost odgovaraju¢ih lampi. Ako na pr. jedna lampa pregori,
kontrolna sijalica ne pokazuje. To nije slutaj kod naponskih
relea, koja se pojavljuju kod nas na trZistu.

PREKIDAC POKAZIVACA PRAVCA 6, 12 i 24V, tipa PPP
Kuc¢iste od crnog bakelita u slede¢im izvedbama:
tip PPP-1 sa ugradenim grlom sijalice u telu i prozorée-
tom u rudici,
tip PPP-2 bez grla sijalice i prozorleta.

PREKIDAC RELEA 2ZMIGALICE 1, 12 i 24V, tipa PRZ
Oblik, izrada i karakteristike jednake prekida¢u tipa PPP-1.

ULJNI PREKIDAC, tipa UP
Kuciste od Sestougaonog <elika.
Maksimalni pritisak 10 Atm.
Jadina struje maksimalno 1 A.
Moguce stelovanje pritiska od 0,5—5 Atm., prema narudzbi.
Priklju¢ak M 10X1 konus 1:20.

PREKIDAC KOCNE LAMPE 6, 12 i 24V, tipa PKL

Kuciste od sestougaonog &elika.
Prekida¢ sa srebrnim kontaktom.
Postizanje kontakta pri pritisku u instalaciju od 3.5—6 Atm.
Maksimalni radni pritisak 20 Atm.
Dozvoljeno optereéenje:

6i12V 16A

24V 6A

Priklju¢éak M 10X1, konus 1:20.
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PREKIDAC KOCNE LAMPE 6V, tipa TKL
Mehanitki sa crnim bakelitnim kué¢istem.
Specijalna konstrukcija za ugradnju na motocikle.

PREKIDAC KOCNE LAMPE 6 i 12V, tipa PKZ .
Ku¢iste od Sestougaonog &elika.
Postizanje kontakta pri pritisku u instalaciju 2,8—6,3 Atm.
Priklju¢ak za kontakt preko bakelitnog utikada.
Za ugradnju na kola ZASTAVA, a moZe i na sva ostala vozila.

PREKIDAC SVETLA 6, 12 i 24V, tipa PS
Telo od crnog bakelita (po zelji i druga boja) sa prikljuckom
bez paputice.
Vrlo elegantnog i ukusnog oblika.
Pogodan za sve tipove vozila.

PREKIDAC SVETLA 6V, tipa TPS-1
Bakelitni sa jednim kontaktora za svetlo i ru¢icom za prekidanje.
Savremena nova konstrukcija za upotrebu na motociklima.

PREKIDAC SVETLA 6V, tipa TPS-3

Siluminski poklopac i rutica, bakelitno telo sa tri kontakta.
Kombinovani za svetlo, sirenu i palenje.
Moderna i ekonomi¢na konstrukcija, za ugradnju na motocikle

PREKIDAC REFLEKTORA 6 V. tipa TPR-1

Bakelitna plofa sa oznakama priklju¢ka i bakelitna rucica za pre-
kidanje.
Elegantna konstrukcija za upotrecbu na motociklima.

PREKIDAC REFLEKTORA 6 V. tipa TPR-2
Sa klju¢em.
Dva kontakta.
Siluminski poklopac i bakelitni nosa¢ sa oznatenim spojkama.
Nova moderna konstrukcija za ugradnju na motocikle.

PREKIDACI 6, 12 i 24V
Izradujemo sledece tipove:
tip: CZ-1 jednopolna pregibna sklopka (kip-salter)
Nosa¢ bakelitni. preklop. metalni, sjajno niklov.
tip: CZ-2 dvopolni, ostalo isto kao kod CZ-1.
Pogodni za ugradnju kod svih tipova vozila.
Pored ugradnje u vozila, elegantna i moderna konstrukcija.
omoguc¢uje koris¢enje i na raznim uredajima. laboratoriskim
instrumentima, masinama i t. d.

KONTAKTNO DUGME 6, 12 i 24 V, tipa KDS-1
Kombinovano za sirenu i svetlo (ablend).
Okvir metalni, sjajno niklovan. a prstenovi (prekidadi) od sjaj-
nog crnog bakeiita.
.
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Ugraduje se na kola ZASTAVA 615N, a moze i na sva ostala
vozila.
Preénik za ugradnju na volanu 7 87+ 0,1 —0,2mm.

KONTAKTNO DUGME 6, 12 i 24V, tipa KDS-2
Funkcija ista kao kod KDS-1
Elegantna konstrukcija sa plasti¢énom masom boje slonovace i
metalnim delovima sjajno niklovanim.
Ugraduje sc na kola ZASTAVA 1400 A.

NOZNI PREKIDAC 6, 12 i 24V, tipa NP
Limeno Kkuciste, crno lakirano.
Prikljuéci pomocu zavrtanja.
Dozvoljena opterecenja:
6il12V 15A
24V 10A
Savremena konstrukcija. a izrada od najboljeg domac¢eg mate-
rijala.
DUGME STARTERA 6, 12 i 24 V. tipa DS
Za ukljudivanje relea startera na svim vozilima sa starterima
za indirektno ukljucenje.
Okruglo niklovano kuc¢iste sa maticom:
tip DS/a 8-ugaona
tip DS/b renderirana
Optereéenje: 6 i 12V 10A
24V 6A
Potreban otvor za ugradnju 7 26,5+ 0,5 mm.

KONTROLNA LAMPA 6, 12 i 24V, tipa KL

Za kontrolu pritiska ulja. punjenja akumulatora, rada pokazi-
vada pravca i t. d.

Tzraduje se od crnog sjajnog bakeclita (moze i druga boja) sa
polistirolskim prozorcetom u ¢etiri boje (Zuta. plava. crvena
i zelena).

Veoma ukusnog oblika i konstrukcije. koja omogucuje veoma
Siroku primenu.

Otvor potreban za ugradnju 7 17 + 05 mm.

Podesna za ugradnju na sve tipove vozila. masina i elektri¢nih
uredaja na kojima sc vrsi kontrola rada.

SIJALICA INSTRUMENT TABLE 6. 12 i 24V, tipa STT

Za osvetlavanje table sa instrumentima na vozilu.

Stitnik od plastiéne mase boje slonovate sa metal. podnozjem.
Priévri¢ivanje specijalnom navrtkom.

Za ugradnju potreban otvor /' 195 * 0.5mm.

-RUDI ¢AJAVEC:
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RUCNA LAMPA 6, 12 i 24V, tipa RL
Izradena u vidu Stipaljke — Zabica — prenosna sa gumenim
kablom 7,5mm (ili po Zelji), i natikatem tipa NKL za po-
tro$nju struje 10 A.
Potreban otvor za ugradnju ¢ 19,5+ 0,5mm.
Pogodna za sve tipove i vrste vozila.
Svetlo .je moguée usmeriti u svim pravcima.

SIGNALNA LAMPA ZA PRIKOLICU, tipa SzP za 6, 12 i 24V.
Za ugradnju na krovu kabine za signalizaciju da kamion ili
autobus vude i prikolicu.
Trouglasta kutija sa sofitnom Zaruljom 10 W.
Spusta se i podize mehani¢kim putem.

PRIKLJUCNA KUTIJA 6, 12 i 24V
Liveno ku¢iste sa bakelitnim telom.
Sastoji se iz dva dela utikata i natikaa (ili posebno utika¢, a
posebno natika¢) slede¢ih tipova:

tip PPK 5-polna — utika¢ i natika¢
tip SPK 7-polna — utika¢ i natika¢
tip PPK-1 5-polni — natika¢
tip PPK-2 5-polni — utika¢
tip SPK-1 7-polni — natika&
tip SPK-2 T7-polni — utika¢

Pogodna za sve vrste vozila koja imaju prikolicu.

MANOMETRI

MANOMETAR tipa M-4
Pre¢nik kudista ¢ 40 mm.
Pritisak 5 Atm.
Priklju¢ak R 1/8".
Pogodni za lampe na ribarskim ¢amcima, za ledne prskalice.
male pumpe i niz drugih uredaja na kojima treba meriti
navedeni pritisak.

MANOMETRI tipa M
Pre¢nika ¢ 60, 80, 100 i 150 mm.
za slede¢e pritiske od 06 — 1 — 16 — 25 — 4 — 6 — 10 —
16 — 25 — 40 — 63 — 100 — 160 —
250 — 315 Atm.
Prikljudak za ¢ 60 i 80 mm %~
Prikljuak za ¢ 100 i 150 mm 1/2".

Rade na principu burdon cevi.
Izradeni od prvorazrednog domaceg i inostranog materijala.

~-RUD! ¢AJAVEC:

MANOMETR PLINSKA ARMAT

REGULATOR PLINA, tipa RP
Izraden od mesinga sa membranom od gumiranog platna, sle-
de¢ih karakteristika:
— Nominalan pritisak 200 mm VS
— Moguéa regulacija pomoéu vijka od 100—300 mm VS
— Stelovan na protok od 12,5 lit/min. pri éemu se stvara
pritisak od 200 * 20 mm VS.
— Kod zatvorenog protoka (bez protoka plina) pritisak
iznosi 290 £ 10 mm VS.
Prikljuéak na ventil u boci W 22X1/14” levi.
Tezina cca 0,74 kg.
Otvor kljuta OK-27.

VISOKOTLACNI VENTIL, tipa »VIVE«
Izraden od mesinga sa eliénom i bronzanom membranom.
Ugraduje se na butan boce domace izrade.
Ispitni pritisak 30 Atm.
Prikljudak za regulator plina W 22X1/4” levi.

SPECIJALNA OPREMA

MANOMETAR, tipa 16 B
Radi na principu burdon cevi.
Ku¢iste od bakelita, pre¢nika ¢ 60 mm.
Za pritiske 1, 4, 16 Atm.
Priklju¢ak M-10 X 75.

MANOMETAR, tipa 16 C
Princip rada, kuéidte i pre¢nik isti kao kod tipa 16 B.
Za pritiske 60, 80, 100, 120, 200 i 250 Atm.
Prikljudak M- 14 X 1,5.

MANOMETAR SA RELEOM, tipa 471

Hidrauliéni rele povezan sa kapilarom na burdon cev, punjen
toluolom.

Bakelitno ku¢iste pre¢nika ¢ 60 mm.

Kapilarna cev 4,5 metra (moZe i po Zelji).

Za pritiske: 4 i 15 Atm.

TERMOMETAR SA TERMOELEMENTOM, tipa 471
Hidrauli¢ni sa burdon cevi i kapilarom duZine od 1—16m (po
Zelji).
Bakelitno kuéiste pre¢nika ¢ 60 mm.
Opseg merenja od 0—125° C.

.RUDI .¢CAJAVEC
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TROSTRUKI INDIKATOR, tipa 05B
U jednoj kutiji objedinjena dva manometra i termometar.
Manometar sa releom ima opseg merenja od 0—4 Atm., a drugi
od 0—15 Atm.
Termometar od 0—125° C.

VOLTAMPERMETAR, tipa VAM
Za merenje jednosmerne struje i napona kretnim kalemom.
Opseg nierenja 0—30V i 20-0-60 A.
VOLTMETAR, tipa VM-1
Za merenje napona sa kretnim kalemom.
Opseg merenja od 0—30 V.

VOLTMETAR, tipa VM-2
Za istosmernu struju sa opsegom od 0—60 i 0—15V sa kretnim
kalemom.
AMPERMETAR, tipa AM
Za merenje jednosmerne struje sa kretnim kalemom.
Opseg merenja od 0—15 A.

BOBINA ZA OPALJIVANJE, tipa 22C
Priklju¢ni napon 24V.
Potrosnja 2 A.
Sekundarni napon 12—15.000 V.
Duzina varnice 10 mm (pri 1 Atm.).

REGULATOR NAPONA, tipa RN
QOdrzava napon: prazni hod 27,2—27,7 V.
Opterecenje od 60 A 265—27,7V.

MINIMALNI RELE, tipa 023
Ukoptava gencrator kad napon generatora bude vec¢i od napona
akumulatora (kod 26.5 V).
Iskoptava generator kod povratne struje 4—8 A.
ABONENTNA KUTIJA, tipa BC-366
Sluzi za medusobno sporazumevanje posade obickta. sa pre-
klopnikom i utika¢ima za mikrofon i slusalicu.
INTERFON, tipa A-2
Protufazno izlazno pojatalo u transformatorskom spoju. izve-
deno sa dvostrukom pentodom 26A7 GT i sluzi za odriav: anje
unutrasnje veze izmedu ¢lanova posade u objektu gdje jo
ugraden.
RELE ZA ELEKTRICNI STARTER, tipa 36 A
SluZi za upravljanje elektriénog startera motora.
Nominalni napon 24V, jatine struje 3,5 A.
ELEKTROMAGNETSKI OKIDAC, tipa 24B
Za aktiviranje raznih otvarada. ko?nica i sl.
Nominalni napon 24 V.

¢CAJAVEC:
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Potrosnja 12 A.
Vu¢na sila 17,5 kg za hod od 8,5 mm.
DALJINSKI ELEKTROMAGNETSKI PREKIDAC, tipa 010
Aktivira se elektritnim ili mehanikim putem.
Prekida napon od 24 V i struje do 60 A.
PREKIDAC BOBINE, tipa 009
Za ukljutivanje primarnog kola bobine napona 24V i struje
potrosnje 2 A.
PREKIDAC STARTERA, tipa R-256
Za aktiviranje relea startera pri naponu 24V i struje 3,5 A.
PREKIDAC KRAJNJI, tipa PRK
Za ukljulivanje i 1skljuéwamu strujnih kola signalnih uredaja
i t. d. za napon od 24V i 10 A.
PREKIDAC PALENJA, tipa 423-2
Sluzi za upravljanje na cilindarskim sve¢icama.
PREKIDAC ELEKTRICNI, tipa 243-3 (Kip-salter)
Sluzi za uklju¢ivanje i iskljutivanje strujnog kola od 2—20 A
PREKIDAC SA DUGMETOM, tipa 020
Za jednopolno ukljutivanje i iskljuc¢ivanje.
PITO CEV sa elektri¢nim greja¢em. tipa 455
Prima dinamitki i statitki pritisak vazduha. koji se provodi u
brzinomeru.
Grejat ugraden na elekir. mrezu od 26,5 V, spretava zaledivanje
ZAMRACIVAC, tipa 007
Za zamracenje elektri¢nih sijalica od 6—10W sa promenom
otpora od 1—165 Ohma.
RAZVODNIK, tipa 002
Za razvodenje ili razdvajanje elektr. linija, jednosmerne struje
Izraduju se sa vezama od 2—20.
VISEPOLNI UTIKAC-NATIKAC, tipa 005/006
Za brzo spajanje i rastavljanje visepolnih kablova, slede¢in
tipova:
tip 005/006-3 3-polni
tip 005/006-6 6-polni
tip 005/006-9  9-polni
Vezivanje kablova pomocu zavrtnjeva.
ELEKTRICNI OSIGURAC ZATVORENI, tipa 463-0
Za prekidanje strujnog kruga u kome se pojavi preopterecen]e
ili kratki spoj.
ELEKTRICNI OSIGURACI OTVORENI, tipa 463-1
Za prekidanje struinog kruga u kome se pojavi preopterecenje
ili kratki spoj.
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Saz[rz'a[' :

ELEKTRONIKA

Auto-prijemnik
Televizijski prijemnik
Merat radioaktivnosti
Benzinomer elektronski
Stabilizovani ispravlja&

ELEKRO UREDAJI I MOTORI

Generatori jednosmerne struje

Regulatorska kutija

Signalni uredaj

Elektromotori male snage
OPREMA ZA MOTORNA VOZILA

Instrumenti

Elektro — oprema

MANOMETRI

PLINSKA ARMATURA

Regulatori
Ventili

SPECIJALNA OPREMA
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MOTOR:

Benzinshi cestocilindricni motor Pionirima kod najyeces broja obriaga.
koji iznosi 3000w min. jacinu 72 KRS, Dejstvuje bez tvedil adaracas evem
vibracije su ublazene pazljivim wravnotezenjem delova motora, ublaziva-
Cem na predujem kraju radilice in prieyriéivanjem motora na Lasiju po-
mocu gumenih jastuka.

Jopred Madnjaka motara nalazi s zavesa sa Kojom moze vozal stalno
odezavati najpovoljniju emperaturun motora. Pravilna temperatura mo-
wora odnosno vode za bladjenje je vrlo vazna za postizange male potrosnje
voriva i duzog veka trajania motora.

MENJACKA KUTIJA:

Menjaé ima 3 brzina za napred in 1 brzinn za natraz S0 omogncava
dobro iskorizarznje motora na razliciim terenima.

Froca i cotvrta brzina imaju zup@anike sa Rosim zubima usled ceza
deluje menjadc bez Sumova.

3

AUTOBLUS »PB-56¢«

Vutobis TAM na Sasiji PB-30 sa polunoseéom i clektrayarenom celiénom
haroserijom ima 23 sedidta i 12 stajaéih mesta, Unatradnjost autobusa je
whisno uredjena. a Karoserija je gradjena tako. da putnicima omogu-
fuje razgled na sve strane

Ui dianie sa vosilom e jednostavao i vozada ne zanara i na daljnim
relacijamn. Nisholezece wezidte antobusa i mala wezing Karoserije kao
i amortizeri garantuju udobnu voznju na lodim putevima sprecavaju i
jnee bocno nagibanje vozila na Krivinan,

Cirhulacija zraka. koji se zahvata iznad verrobrana i dovodi v nnutras-
wiost vozile hroz Suplie wzduzne nosace i posehuo zatvarace na stropi
Laroscrije. @ odvaja kroz otvore u zadnjem deln autobusa. omogzucéuje
Cilne Avacenic hod fega e promaja ne oseéa. Dvasprozora sasvake
Locne strane antobusa se mogn otvoriti. doksusi ostali prozori
nepokretni.

Vitobusi su opranljeni sao posebim napravama. hoje sluze n zimsho
Vreme za zagrejnanie vetrobrana tako daje smrzavange olji-
canjeistih onemogudéeno, Iste naprane legujp yremy

pojacan dovod svezer vazduha u unutrasnjost egzib e

\utabus PB=36 koji se istiée i svojime hrzigong pog vig
idalje refacije. jer je voznja sanjinme <vahom *pogletin sprpjamea. Sigur

i ndobna.

e osah e pokazuje termometar na tabli zainstro-

Temperatura vos
aente. Rarhurator ima narociti uredjai (histarten) Koji omogucava starto-
vanje Madnog motora i normalnn voznju. Vozad regulite uredjaj preko
duzmeta. hoji se nalazina tabli 2 instrumente. Podmazivanje <vih delova
motora, osim lezista pumpe zahladjenje. ventilatora i elekrickih uredja-
fa. vrdi pumpa zauljes Spojkaje siva s jednom plocom ta Kojoj ~¢
ot obe atrane nalaze Trikcione abloge, aista i nzradiena uzamaiac

motora

Prenosi u pojedinim stepenima braina:

. brzina
1. brzina
H1. brzina
IV, brzina
Y. brzina

Brzina za natrag 1:7.5%

Raspored brzina razvidna je na tablici koja ~e nalazi pored table 7a

instrumente.
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TEHNICKI PODACI: OFSTL PODACI:
Broj sedista 25 +1 Tip
Najveca brzina 80 km/h Princip rada
TeZzina autobusa sa benzinom, Broj cilindara
alatom i rez. tockom 4290 kg Promer cilindara 80 mm
Najveéa dozvoljena teZina Hod klipa 115 mm
na krednoj osovini 2400 kg Zapremnina cilindara 3468 cm®
Najveéa dozvoljena teZina Snaga motora kod 3000 obr/min. 72KS
na zadnoj osovini 4900 ki Hladjenje vodeno
Najveéa dozvoljena tezina Prosetna potroinja benzina 26—30 1/100 km
autobusa Potrosnja motornog ulja 0.2—0.3 1/100 km
Duzina vozila Tezina bez hladnjaka i vode 280 kg
Sirina vozila 2580 mm Sistem palenja baterijski
Visina vozila 2810 mm Napon clektri¢nog agregata 12V
Unutradnja visina 1830 mm .
Promer kruga okretanja 17m MENJAC:
Broj brzina
Brzine kod najveéeg broja
obrtaja . brzina 10 km/h
18 km/h
a 32 km/h
55 kin/h
zina 80 km/h
SASTJA:
Razmak osovina 3600 mm
Kolotek prednjih totkova 1380
Kolotek zadnjih to¢kova 1575 mm
Prednji tockovi jednostruki
Zadnji tofkovi dvostruki
Dimenzije guma T30 > 20
Nozna koCnica hidrauli¢na — na
sva 4 tocka
Ruéna kocnica mehani¢ka — na
zadnje totkove
Zapremnina benzinskog
rezervoara 1001

Fotografija in oprema: Foto Stsut Ljubijana. Tiskalo Casopisno zaloznisko ‘podjetje >Slov. .fadrah-, Koper
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